
万能拉力试验机|双向拉伸测量仪|橡胶拉力测试机

产品名称 万能拉力试验机|双向拉伸测量仪|橡胶拉力测试
机

公司名称 宁波金禾仪器设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:金禾
型号:WDW-D
适用于:橡、塑胶、皮革、金属、尼龙线、织物
、纸及航空、包装、建工、车辆

公司地址 宁波高新区菁华路188号2幢297-2室

联系电话 18868991018 18106675956

产品详情

电子万能拉力试验机|双向拉伸测试测量仪|橡胶拉力测试机

【产品介绍】

电子?????
是专门针对高等院校、科研院所而设计的新一代

双空间???????????
。试验机主机与辅具的设计借鉴了日本岛津的先进技术，外形美观，操作方便，性能稳定可靠。可满足
国家及国际相关标准。

【技术参数】

型号 规格 WDW- 1D WDW-2D WDW-5 D WDW- 10D WDW- 20D WDW- 50D WDW-100DWDW- 200DWDW- 300D

结构形式 单丝杠式 门式双丝杠

最大力值（kN

）

1 2 5 10 20 50 100 200300

有效测量范围

（N）

2%-100%FS（全程不分档）

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%87%E8%83%BD%E8%AF%95%E9%AA%8C%E6%9C%BA
https://baike.baidu.com/item/%E5%BE%AE%E6%9C%BA%E6%8E%A7%E5%88%B6%E7%94%B5%E5%AD%90%E4%B8%87%E8%83%BD%E8%AF%95%E9%AA%8C%E6%9C%BA/9716287


力值精度（%

）

优于示值的±1%（精密级可达±0.5%，定做）

负荷分辨率（

N）

0.1 1

试验速度(mm/

min）

0.05-500

速度精度（%

）

±1%

变形测量精度

（%）

±1%

变形分辨率（

mm）

0.01

位移测量精度

（%）

±1%

位移分辨率（

mm）

0.05

拉伸空间（m

m）

700 550

辅具 拉伸、压缩、弯曲辅具各一套（可根据用户要求选择）

主要配置 联想计算机及打印机，PCI数据采集及控制卡、数据处理及控制软件一套、高精度交流伺服电机和伺服驱动器、高精度光电编码器、高

精度负荷传感器、高精度精密滚珠丝杠

【售后服务承诺】

一、本试验机自出厂日期起免费服务期限为12个月

二、免费为客户安装、调试产品,根据客户要求，进行有关使用等方面的技术指导

三、终生服务。

我公司产品全国免运费，送货上门。免费为客户安装、调试产品,根据客户要求，进行有关使用等方面的
技术指导
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