
废铝塑袋金属铝回收设备技术工艺流程

产品名称 废铝塑袋金属铝回收设备技术工艺流程

公司名称 巩义市城区润达机械厂

价格 200000.00/套

规格参数

公司地址 河南省郑州市巩义市孝北工业园区

联系电话 0371—64333999 18595919123

产品详情

我们润达的铝塑分离回收设备所有工艺流程不需要任何化工原料和水，设备将原材料直接破碎整状分离
；我们的设备使用先进的除尘设备，采用我们自己专利的静电分离，分离率高，分离出来的铝可以直接
出售，即环保也使成本降低，工艺简单，工作人员操作起来简单，安全，方便。

铝塑磨粉机应用范围：

该系列新型铝塑磨粉机是本厂吸收国内外技术研制开发的系列磨粉机。用于硬度低到中等的PVC塑料，
高密度PE，或其它铝塑经过试磨成功的。经塑料制品专业工厂实践证明，磨制粉料在加工回访中加入20
%-30%碳酸钙，其制品的化学物理性能保持全新的各项指标不变而且产量可以达到300kg，因此，此铝塑
磨粉机是塑料制品厂降本节支，解决废品积累的设备。

铝塑磨粉机设备特点：

（1）与同类磨粉机相比，在同功率的情况下产量有较大提高（增产20%-50%）。节约能耗；

（2）增加了集尘装置，有效地降低了粉尘污染；

（3）主风机出料的设计降低了操作工人的劳动强度；

（4）主机门盖可开，便于检修和刀具的更换；

高压静电分离设备采用完全机械分离方法，不需要化学试机和分离液等，完全干式分离，分离的纯净率
在95％以上，可达到99.9％。可以分离铝塑板边角料和药片包装料、娃哈哈封盖、铝塑管、废旧电缆、电
路板等任何金属与塑料的混和物。属于环保项目中新型环保设备。静电分离设备（静电分离器）是我们
公司在吸收国内外各各静电分离技术的基础上开发的节能环保型静电分离设备，通过多年的实验与理论
分析，获得佳的分选效果，分选后的杂质可小于1%, 即分选效率可达99%以上。

高压静电分离设备应用范围：



标准系列节能环保型静电分离设备（静电分离器）不但能分选各类金属与塑料或其它杂质，如铝－塑料
，废旧印刷电路板（铜与PCB)、废旧电缆等。也能分选各种PET、PVC、PP、PS等塑料，由于城市每年
都要淘汰大量的废料，用静电分离设备（静电分离器）可以让这些废料变废为宝，无二次污染，环保节
能型分选方法，收回投资快。静电分选也是发家致富的好门路。

如果需要详细了解设备请联系：蔡经理  电话：13676918393   企业扣扣：1434437191  
企业网站：www.gycqrd.com    www.gyrdjx.com    
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