
物联网气象站光照传感器模拟量接口485接口

产品名称 物联网气象站光照传感器模拟量接口485接口

公司名称 常州木桥农业科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 常州市武进区湖塘镇常武中路888号1228

联系电话  18951219529

产品详情

产品简介：

CS-PHZD光照度传感器变送器采用灵敏度较高蓝光伏探测器作为传感器。用户可根据不同测量场所配置
不同的量程，具有测量范围宽，线性度好，防水性好，安装方便，适于远距离传输等特点。可广泛用于
农业大棚、城市照明等场所。

安装说明：

1.用户安装时，使丝螺母用M4螺，透过传感器上的2个安装孔，将传感器固定在安装支架上。

2.用户在安装过程中请注意避免拆卸传感器，安装的地点应该选在室内，应避免传感器淋到雨水。

使用说明：

将传感器按接线方法中的说明接线，然后置于欲测量光照强度的位置，打开电源和采集仪开关，即可获
取测量点光照强度。

注意事项：

1.请检查包装是否完好，并核对产品型号是否与选型一致：

2.切勿带电接线，接线完毕检查无误后方可通电；

3.传感器线长会影响产品输出信号，使用时不要随意改动产品出厂时已焊接好的元器件或导致线，若有
更改需求，请与厂商联系；

4.传感器属于精密度器件，用户在使用时请不要自行拆卸.用尖锐物品或腐蚀性液体接触传感器表面，以
免损坏产品



5.请保存好检定证书和合格证，维修时随同产品一同返回。

故障排除：

1.摸拟输出时，显示数值明显偏大或偏小。请检查玻璃罩上是否有油污等污垢，用干净的抹布将其拭去

2.模拟输出时，显示仪表值为0或不在量程以内。可能因接线问题导致采集仪无法正确获取信息。请检查
接线是否正确、牢固；

3.若不是上述原因，请与厂商联系。

参考标准：

1.1个单位的照度大约为1个烛光在1米距离的光亮度。

夏日晴天强光下照度约：10万Lux(3~30万Lux)；

阴天光照度约：1万Lux;

日出、日落光照度强约：300~400Lux;

室内日光灯光照强度约:30~50Lux;

夜里：0.3~0.03Lux（明亮月光下）；

0.003~0.007（阴暗的夜晚）；
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