
青岛低温冲击性能钢板q345d圆钢现货供应

产品名称 青岛低温冲击性能钢板q345d圆钢现货供应

公司名称 青岛宝舞特种钢材有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 青岛市城阳区城阳街道华城路3小区25号楼101网
点

联系电话  13306397660

产品详情

亲，欢迎光临！

钢材市场价格浮动大，网页标的是价格的基准价，亲要下单时，请拨打电话13306397660咨询你想要的材

质、规格、数量，很高兴为您服务。

Q345D是我国执行标准 GB/T1591下的低合金钢板，广泛应用于桥梁、车辆、船舶、建筑、钢结构等。Q

代表的是这种材质的屈服，后面的345，就是指这种材质的屈服值，在345左右。D是区别于同类的A，B

，C级，是在-20℃的低温冲击条件下生产的钢板。

1.Q345D为低合金钢板

2.执行标准：GB/T1591-2008 《低合金高强度结构钢》

3.Q345D钢材与Q345A、B、C钢相比而言。低温冲击功的试验温度低(-20℃最小27J)

4.机械性能好。含有害物质P，S量比Q345A、B、C要低。

Q345D是我国常用的低合金板材。和德国的S355J2，美国的ASTM A529MGr50

是同一级别，化学成份略有差异，机械性能相同。

在正火的交货条件下，和德国的S355J2G3是相同，甚至和S355J2G4在性能上几乎一样。可以替换使用。
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