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    JBL Control Contractor 工程商系列扬声器. 主要有Control 23、25、28三款系列，标准件可选择黑色或
白色。另外可选择内置70/100V变压器的型号。都是二路音箱。它的最外层是由高强度的聚苯乙烯铸而成
，全天候标准。小型化设计使得它们在整体环境布局中不太引人注目，箱体表面的特殊处理可以很方便
地直接在表面涂油漆。 隐型球：简易化的安装 独特的专利设计，让安装更加简易。所有安装用的附件甚
至特种工具都随机附送。除了安装容易快捷，安装位置更加准确，而且大部份操作都在音箱之前面，令
调校更方便。隐型球的位置颇为隐蔽，因此兼有防盗功能。 组合方式： 音箱四边都作了倾斜，顶/底部
为5°，而两侧为22.5°。这样的设计有利于减少干扰和方便组合。原装配件可组合成音箱环或音箱柱。
假若想加强低音的浑厚度，可将两只音箱的低音互对来安放，垂直或水平均可，这样会获得更理想的低
音效果而不需要增加低音箱。 全天候设计和构造 专利WeatherEdge设计的喇叭单元，利用橡胶密封所有
缝边。低音单元彩聚丙烯抗风化性材料。高音单元用了钛金属。保护钢质面网加了锌表面处理。低音孔
加上防尘面网，兼抵抗昆虫的干扰。。。一系列的措施，确保长期在室内或户外正常工作。
定压式变压器 23T，25T和28T均是内置变压器的型号。可以在70v或100v的公共广播系统中使用，而且可
以选择不同的功率、高质量的完全隔离式变压器减少磁饱和所引起的衰耗和失真。 精确的对称指向性
让声场更有效地受控制，工程商系列设有90°X
90°的号筒。对称的号筒让音箱任意作垂直或水平地组合而成为音箱群，提供均匀的声场分布。
配合不同的装璜 许多装璜设计师都不高兴看到乌黑黑一块的音箱，尤其是在一些古典和高雅的场地，扩
声系统破坏了整体环境。本系列音箱除了黑色和白色以外，更可以在箱体表面涂上不同的颜色和图案。
SonicGuard “声音的保镖”高音保护
JBL专利设计的保护电路，保护喇叭单元，不易受到过载而引致的烧毁，大大地提高了系统的可靠性。



让设计和安装最简易 Control工程商系列的设计思路，一切功能都能围绕着这个大前提而设计。突破性的
设计：隐型球安装支架，内置70/100v定压变压器，可任意油漆的外壳，对称扩散角度高音号筒。。。全
天候设计。。。让Control工程商系列适用于室内和户外。应用场所由餐馆、俱乐部、酒巴、旅馆、商场
、健身室、保龄球场以至户外的游乐场、火车站、体育馆等。。。
让设计师称心就手。。。让工程商容易安装。。。再不是一句口号了。。。JBL Control
工程商系列将希望变为事实。 详细参数：
二分频全音域，3.5寸低音，50W/8欧，全天候，可涂颜色和白色 频响范围: 85Hz-22KHz 功率:
50W（连续音乐） 灵敏度（1W/1m）: 86dB 阻抗: 8Ω 体积: 195×140×111mm 净重: 1.8公斤（含吊挂件）
一、代理产品： 1、POSHING谱圣 、SEER朗声、YAMAHA、JBL、EV
、RVS(专业音响、功放、调音台及周边设备) 2、雅马哈、百灵达、SPIRIT声艺(专业调音台)
3、安度无线话筒、舒尔话筒、力卡无线话筒、海天专业会议话筒（专业有线话筒 无线话筒） 4、雷蒙智
能数字会议系统、视像跟踪会议系统、讨论型会议系统、嵌入式会议表决系统、会议电容麦克风、48伏
幻象供电麦克风 5、铁骑师(数字音频管理系统 公共广播) 6、飞越、曼美迪（灯光系统） 7、投影机（东
芝、夏普、爱其投影机河南总代理，NEC、索尼、松下、明基、三菱、三洋、日立、爱普生投影机的核
心分销 ） 二、承接工程： 1、多功能会议室工程 2、多媒休电教室工程 3、会议讨论表决系统工程
4、公共广播系统工程 5、视频会议系统工程 6、投影、LED显示工程
7、音响设计安装调试工程我们的宗旨---------创新视界，合作共赢
我们的态度---------精益求精，恪守诚信
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