
矩形混凝土模块

产品名称 矩形混凝土模块

公司名称 保定市清苑区建业模盒模具加工厂

价格 6.50/块

规格参数 模块:模块砖
MY8:314*180*170
河北:保定

公司地址 河北省保定市清苑区阎庄乡梁庄村

联系电话 13930890824 15830442999

产品详情

矩形混凝土模块，混凝土矩形模块，混凝土模块，北京混凝土模块厂家，为了对道路管井质量病害问题
进行有效的综合治理，现编制了城市道路通病防治和各专业管线、管井标准化系列统计，以供施工现场
单位在实际施工时使用。本图集对尺寸、材料技术要求、施工标准、质量检验提出了较为统一的标准，
对颜色和材料的选择上不做细部规范。污水管线衔接的碰头点共有13个，其中无组织排污口（自由散排
放到河床内的排污口，管径DN1500～500）有八个，矩形混凝土模块，混凝土矩形模块，混凝土模块（
详见施工图） 按原有污水管线及污水出水口现场实际状况的简介： P66井：为接纳排河污水干线砼检查
井，施工图中未注明接入管的管径、长度、标高，未有砖砌衔接井，直接与原管线碰头；现场实际地表
面见不到污水管出水口，只见到有大量污水由地下涌出，左近地下土质均为淤泥，故其管径及出口标高
不详（应在开挖后实测）P68井：该处有三个污水排出口，有三座砖砌衔接井与原管线碰头，有一座砖砌
总汇入井与新管线P68井碰头衔接；矩形混凝土模块，混凝土矩形模块，混凝土模块现场实际有三个污水
排出口（DN600），地表面有三条240mm砖砌排水沟H=700mm、B=600mm，沟底δ=500mm厚毛石灌浆
，沟壁水泥砂浆抹面，三条砖砌排水沟之间均为C10砼竖向δ=100mm厚。P68井位于河道河水内线钢筋
砼检查井中按设计应与原污水管线衔接的介入井有11座，砖砌衔接井12座（PZ5～PZ16），设计图中注明
与原管线不作砖砌衔接井直接碰头的有4处。矩形混凝土模块，混凝土矩形模块，混凝土模块（详见施工
图） 介入井中P90、P83两井位是需过河后与原管线碰头的介入井；P80、P79、P77、P75、P68、等五个井
位是通过砖砌衔接井与原管线衔接的介入井；P76、P74、P71、P66等四个井位不作砖砌衔接井与原管线
直接碰头。
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