
贝思特PD1134E-2S4N经济型电力仪表

产品名称 贝思特PD1134E-2S4N经济型电力仪表

公司名称 深圳市贝思特电力电气有限公司

价格 385.00/只

规格参数 品牌:贝思特
型号:PD1134E-2S4N
产品名称:多功能网络电力仪表

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道高峰社区云峰路光浩工
业园办公楼5楼

联系电话 0755-33160486 13641496450

产品详情

贝思特PD1134E-2S4N经济型多功能网络电力仪表

PD1134E-2S4N经济型多功能网络电力仪表我公司引进国外的设计理念，结合我国目前的电力系统运行状
况自主研制成的经济型多功能网络电力仪表，该电力仪表能测量各种常用电力参数、四象限电能，开关
量输入可实现“遥信”功能，继电器报警输出可实现“遥控”功能，并且有模拟量变送输出功能。

PD1134E-2S4N经济型多功能网络电力仪表技术指标：

精度等级：U、I为0.2级,P、Q为0.5级,有功电能为0.5S级,无功电能为1级

显 示：三排LED显示

网 络：三相三线、三相四线

测 量：电流AC1A、5A、20mA等; 电压：AC100V、220V、380V、75mV等

过负荷：持续：1.2倍 瞬时：电压2倍（10秒），电流10倍（5秒）

辅助电源：开关电源：AC、DC80~270V或者线性电源：AC220V±5%

功 耗：<3VA

输 出：RS-485接口，MODBUS-RTU协议；2路电能脉冲输出

开关量输入输出模块（可选配置）：开关状态输入监视和遥信，可编程报警继电器输出。



模拟量变送模块（可选配置）：可编程设置0~20mA或4~20mA输出，可实现传统变送器功能。

工作条件：环境温度：-10~55℃，相对湿度≤93%，无腐蚀性气体场所，海拔高度≤2500m
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