
山体防护网.山坡防护网.边坡防护网

产品名称 山体防护网.山坡防护网.边坡防护网

公司名称 安平县赵发丝网制品有限公司

价格 27.00/平方米

规格参数 赵发:赵发
GPS2:GPS2
河北:河北

公司地址 安平县前铺村村东300米处

联系电话 0318-17303183101 15030818197

产品详情

山体防护网系统材料的特殊制造工艺和高防腐防锈技术，决定了系统的超高寿命。系统能将工程队环境
的影响降到最低点，其防护区域可以充分的保护土体、岩石的稳固，便于人工绿化，有利于环保。联系
电话：17303183101 微信同号 赵先生

工程护坡有坡面防护和支挡结构防护两类。坡面防护常用的措施有灰浆或三合土等抹面、喷浆、喷混凝
土、浆砌片石护墙、锚喷护坡、锚喷网护坡等。此类措施主要用以防护开挖边坡坡面的岩石风化剥落、
碎落以及少量落石掉块等现象。所防护的边坡，应有足够的稳定性，对于不稳定的边坡则先支挡再防护
。支挡结构的类型较多，如挡土墙、锚杆挡墙、抗滑桩等。这些支挡结构既有防护作用，又有加固坡体
的作用。采用工程措施护坡，往往过分追求强度功效，破坏了生态自然，景观效果差，而且随着时间的
推移，混凝土面、浆砌片石面会风化、老化，甚至造成破坏，后期整治费用高。

山坡防护网产品特性：作用原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系，但因其柔性特征能使系统将局
部集中荷载向四周均材质:钢丝绳网、普通钢丝格栅（常称铁丝格栅）和TECCO高强度钢丝格栅 匀传递
以充分发挥整个系统的防护能力，即局部受载，整体作用，从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚
杆的锚固力要求 。公司网站：www.qitaiwangye.com  www.gebindangqiang.com www.zhaofasiwang.com
 www.hebeifanghuwang.com  www.hbfanghuwang.cn 
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