
浸渍型A级聚合聚苯板设备选购指南

产品名称 浸渍型A级聚合聚苯板设备选购指南

公司名称 大城县青旭保温机械设备厂

价格 80000.00/台

规格参数 品牌:精工
型号:无机渗透
规格:1400*150

公司地址 河北省廊坊市大城县豆庄村

联系电话 13931656994 13931656994

产品详情

浸渍型A级聚合聚苯板设备选购指南

聚合聚苯板设备主机又可细分为传动吸附皮带、下料器和真空箱三部分。传动吸附皮带采用纯料橡胶生
产、模具开槽，保证了皮带的使用寿命和精度；皮带两边采用挡板设计使得生产尺寸可以调节的同时通
过对挡板底部材料的更换彻底解决了两边漏料问题；很多厂家采用的皮带裙边设计，解决了两边漏料问
题，但其实是牺牲尺寸调节做到的。下料器独特设计彻底解决了下料不均、飞溅的问题，在保证所产板
材质量均衡稳定的基础上使操作区域干净整洁；传统的真空箱往往尺寸宽大、笨重，易出现密封不严、
吸附皮带塌陷从而导致板材渗透不匀或断裂，我公司设计人员对其进行设计采用水密封的方式不仅提高
了真空箱的密封性还减少了其与皮带间的摩擦。

硅质聚苯板以普通苯板为材料通过硅质聚苯板设备把无机防火材料渗透入板材内部并形成一种保护膜，
在高温和火焰中无黑烟、无明火、无滴落，防火性能达到标准。
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