
联塑牌电力HDPE硅芯管/多色PE子管/多孔管等

产品名称 联塑牌电力HDPE硅芯管/多色PE子管/多孔管等

公司名称 常熟市虞山镇莫城欧铼建材商行

价格 6.00/米

规格参数 材质:HDPE
用途:电线护套
产地/厂商:联塑

公司地址 常熟市虞山镇莫城段苏常公路28号

联系电话 86 0512 52497119/13092623042 13092623042

产品详情

材质 HDPE 用途 电线护套
产地/厂商 联塑 公称外径 20~250（mm）
壁厚 2.0~12（mm） 外观 标准
长度 6（m） 每件重量 标准（Kg）
公称压力 标准（Mpa） 连续使用湿度 标准（℃）

联塑牌电力hdpe硅芯管/多色pe子管/多孔管等

主要特点:

1.管道的强度，包括抗压，抗张和抗冲击能力，外层

不需附加其它套管。

2.硅管曲率半径小，可连续敷设。敷管时遇到弯曲处

和上下管落差处可随路而转或随坡而走，管接头少

。

3.其内壁的硅芯层是被同步挤压进高密度聚乙烯管壁

内，且均匀地分布整个内壁，不会剥落及脱离。



4.其内壁硅芯层的摩擦特性保持不变，缆线在管道内

可反复抽取。

5.其内壁的硅芯层不与水溶，污物进管后可用水冲洗

管道，可免遭啮齿动物破坏。

6.抗老化，使用寿命长，埋入地下可达50年以上。

7.耐候性能好，适用温度范围为－30℃～80℃ 。

8.产品有白色加蓝色条、黑色加蓝色条、蓝色加黑色

条、黄色加黑色条及红色加黑色条，其他颜色须定

做。

9.可采用吹气法进行穿缆，施工速度快且施工方便

联塑地下通信管道用pvc蜂窝管

1. 耐腐蚀性强、电绝缘性好

2. 多孔分隔清晰，穿线轻松、方便。

3. 各孔之间紧密排列，提高通信孔位利用率。

4. 一管多孔，施工方便快捷，工程造价低。

5. 产品一体化结构，强度高，使用寿命长。

产品特点：

1. 耐腐蚀性强、电绝缘性好

2. 多孔分隔清晰，穿线轻松、方便。

3. 各孔之间紧密排列，提高通信孔位利用率。



4. 一管多孔，施工方便快捷，工程造价低。

5. 产品一体化结构，强度高，使用寿命长。
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