
供应申克失重称仪表403

产品名称 供应申克失重称仪表403

公司名称 承德市盛科电子有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 承德开发区电子产业园区

联系电话 0314-7019088 18803343118

产品详情

 

申克仪表INTECONT PLUS VEG20610

品牌：申克Schenck 型号：VEG20610

本仪表为德国申克原装进口仪表，主要用于水泥厂配料秤，皮带秤。国内水泥厂大部分所说的申克秤，
基本都用的这种称重仪表，本仪表，在水泥厂，分为皮带秤仪表，定量给料机仪表，固体流量计仪表，
定量给料机和固体流量计仪表基本仪表，皮带秤的完全不一样的，因为普通的皮带秤仪表没有控制。

申克仪表的型号分两个部分，例如VEG20610\VDB20600，这是申克皮带秤仪表的一个完整型号，\前面是
指仪表的硬件型号，\后面是指仪表的软件版本号。

产品简介        

应用于连续称重的紧凑型测控系统        

内置显示屏和操作面板        

借助总线技术优化通讯结构        

EasyServe电脑软件简化调试和维护        

具有自检和诊断功能，运行稳定可靠

具有自动标定程序，方便操作主要技术指标计量性能 

申克仪表INTECONT PLUS VEG20610       



准确度：±0.1%

        线性度：≤0.06%F.S

        重复性：≤0.06%

基本参数l        瞬时流量显示：0~1500t/h

        累计量：0~9999999t

        速度输入（RPM）：NAMUR0.04-2500Hz

        传感器输入：Rmin 80Ω

        模拟量输入：电流输入，无隔离，外部设定点0~20mA

申克仪表INTECONT PLUS VEG20610 工作条件        

操作温度：-25℃ ~+45℃        

相对湿度：不大于85%无结露、无冷凝        

供电电源：DC24V+30%~-25%

功能特点l        

全部键盘数字调校及工作参数设置        

具有标定、预给料机控制、通讯功能        

打印机串行接口（RS232）        

串行主机接口（RS232）        

两路AD（模拟量输入）        

两路DA（模拟量输出：0~20mA）        

两个数字量输入（24V，5mA）        

故障保护存储（EEPROM）        

完整的诊断和自检功能（SPC）        

高电磁兼容性、电磁隔离输出触点        

出厂预设置，方便快捷简便的调试        

自动标定程序，无需人工干预计算量程范围        

状态、事件、标定和累计量输出        



具有自测和自学功能的模块针对定量给料机具有的功能特点l        

下料点到称重点的位移补偿        

自动皮带位移检测        

皮带影响补偿（BIC）
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