
江苏飞特【】 长期大量供应 安全可靠 扁平吊装带

产品名称 江苏飞特【】 长期大量供应 安全可靠
扁平吊装带

公司名称 泰州市飞特尼龙绳网带有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国 江苏 泰州市 口岸镇田河育才东路1号 E-
mail：jsfeite@263.net

联系电话 86 0523 86933286/86933288 015996017188

产品详情

型号 扁平吊带 尼龙扁平吊带
Webbing Sling-4T

规格 扁平吊带 尼龙扁平吊带
Webbing Sling-4T

类型 吊带 材质 合成纤维丝（聚酯）
最大载荷 详情与店主联系（KN） 适用范围 广泛用于航空、航天、核

电建设、军工制 造、港口
装卸、电力安装、机械加
工、造船、交通运输等各
个领域，日趋满足于现代
化、科技化、国际化吊装
市场的要求。

产品特点：

两头扣扁平吊装带比较经济适用，它可以不断变换着力点，有多种使用方式，我们可以根据客户要求制
作单层或多层两头扣扁平吊装带，它们采用最优质的合成纤维（聚酯）为原料，采用先进的织造技术和
设备，经过不同的缝合方式缝制而成，我们提供安全系数从5：1到8：1的各种产品,同时客户也可根据自
己的要求订购特殊规格的产品。

两头扣扁平吊装带是吊装用钢丝绳的换代产品，两头扣扁平吊装带比同类金属产品相对轻便，同时操作
起来也更为安全、简易、快捷、减少了对人身反向伤害的可能性；在使用过程中有减震、不腐蚀、不易
导电，在易燃易烘环境下无火星等特点；更可减少吊装作业时对被吊物体表面的损伤.警告：1.在每一次
使用前，请认真检查两头扣扁平吊装带的外观情况,避免使用已经破损的吊带;2.保护两头扣扁平吊装带远
离棱角的边缘，在起重粗糙或有棱角的负荷时，要加垫层，这样可减少对两头扣扁平吊装带的伤害;3.当
使用两头扣扁平吊装带起重时，吊带会有一定的延伸;4.不要试图从载荷下硬抽出两头扣扁平吊装带。



产品介绍：

 两头扣吊装带,尼龙吊带,扁平吊带,丙纶吊带,化纤吊带,涤纶吊带,酸洗吊带,高强纤维吊带,特种纤维吊带,
尼龙吊装带,扁平吊装带,酸洗吊装带,丙纶吊装带,化纤吊装带,涤纶吊装带,合成纤维吊装带,高强纤维吊装
带,特种纤维吊装带,聚酯编织带，聚酯织带，涤纶编织带，锦纶编织带（以下简称吊装带）轻便、柔软、
安全系数高、使用寿命长、不导电，无触电危险，对腐蚀有很好的抵抗力等优点，正逐步替代钢丝绳索
具和链条索具。

 1.重量轻，使用方便;2.不伤被吊物体表面;3.起重平稳、安全;4. 强力高， 色彩鲜艳;5.提高劳动效率， 节
约成本;6.耐腐蚀、耐磨性能好;7.不要使用已损坏的吊索;8.在吊装时，不要扭、绞吊索;9.不要让吊索打结;1
0.避免撕开缝纫连合部位或超负荷工作;11.当移动吊索的时候，不要拖拉它;12.避免强夺或震荡负载;13.每
一个吊索在每一次使用前必须要检查;14.绦纶有耐无机酸的机能，但易受有机酸的伤害;15.丙纶适用于最
能抗化学物品的场所使用;16.锦纶有耐无机酸的能力， 易受有机酸的伤害;17.锦纶在受潮时，
强力损失可达15％ 如果吊索是在可能受化学品污染或者是在高温下使用，则应向供应商寻求参考意见。

两头扣吊装带,尼龙吊带,扁平吊带,丙纶吊带,化纤吊带,涤纶吊带,酸洗吊带,高强纤维吊带,特种纤维吊带,尼
龙吊装带,扁平吊装带,酸洗吊装带,丙纶吊装带,化纤吊装带,涤纶吊装带,合成纤维吊装带,高强纤维吊装带,
特种纤维吊装带,聚酯编织带，聚酯织带，涤纶编织带，锦纶编织带的使用环境温度一般为-40℃～+100℃
，严禁在高温环境中使用。合成纤维长期暴露于紫外线辐射下时强度会下降，因此不应在紫外线辐射强
的地方使用吊装带过久。吊装带避免在熔融金属、酸、玻璃板、易碎物品、核反应堆、以及特殊环境下
提升作业。吊装带的极限工作载荷和使用范围以吊装带的试验数据为依据，严禁超载使用。不允许交叉
或扭转使用吊装带，使用过程中，不允许打结、打拧。吊装带用肉眼看出已经损坏时不允许使用。在移
动吊装带和货物时不允许拖曳。当物品有尖角、棱边时必须有保护措施，推荐采用护套或护角来保护吊
装带。
当物品吊装时，不允许吊装带悬挂货物时间过长。起吊过程中，严禁吊运的物品受到碰撞和冲击。

吊装带主要用于机械加工、港口装卸、造船、电力安装、交通运输、航天航空等领域。吊装带的载荷范
围为1t～100t。

 安全系数：6：1至8：1

 符合中国行业标准j8／t8521—1997 延伸度：工作载荷下< 3%，断裂载荷下<10%。 类
型：单层、双层、四层

扁平聚酯吊带起重吨位一览表
工作载荷=方式系数p * 额定载荷

颜色 1根扁平吊带的起重限度 2根扁平吊带的起重限度
垂直吊升 栓结吊升 垂直吊升 栓结吊升 垂直吊升 栓结吊升重量(6:1)(

kg/m)0-7 7-45 5-60 45 45-60 7-45 7-45 45-60 45

方式系数p

1.0 0.8 2.0 1.4 1.0 0.7 0.5 1.4 1.12 1.0 0.8

w.l.l 1t 1.0 0.8 2.0 1.4 1.0 0.7 0.5 1.4 1.12 1.0 0.80.2

w.l.l 2t 2.0 1.6 4.0 2.8 2.0 1.4 1.0 2.8 2.24 2.0 1.60.41

w.l.l 3t 3.0 2.4 6.0 4.2 3.0 2.1 1.5 4.2 3.36 3.0 2.40.6

w.l.l 4t 4.0 3.2 8.0 5.6 4.0 2.8 2.0 5.6 4.48 4.0 3.20.75

w.l.l 5t 5.0 4.0 10.0 7.0 5.0 3.5 2.5 7.0 5.60 5.0 4.01.02



w.l.l 6t 6.0 4.8 12.0 8.4 6.0 4.2 3.0 8.4 6.72 6.0 4.81.06

w.l.l 8t 8.0 6.4 16.0 11.2 8.0 5.6 4.0 11.2 8.96 8.0 6.41.69

w.l.l10t 10.0 8.0 20.0 14.0 10.0 7.0 5.0 14.0 11.2 10.0 8.02.07

w.l.l20t 20.0 16.0 40.0 28.0 20.0 14.0 10.0 28.0 22.4 20.0 16.03.3

公司介绍 ：

江苏飞特绳网带有限公司是专一从事各类吊索具、安全保护产品的制造，已有三十多年的生产历史。三
十多年来，经过飞特人不懈的努力，现已成为集研制、开发、生产、销售为一体的大型龙头企业. 飞特绳
网带公司位于美丽、富饶、古老而文明的长江三角洲泰州市。诚实、热情的飞特人，用自己独具特色的
方式创导着吊索具行业的文明。我们所推崇的不仅仅是高质量的产品，更重要的是：缔造使我们的顾客
毫无后顾之忧的工程典范。 飞特绳网带公司的主要产品有各种规格型号的安全网、安全带、软梯、吊带
、钢丝绳吊索具，扁平吊带、柔性吊带、耐酸吊带、耐碱吊带、尼龙吊带、编织带，尼龙吊绳、引纸绳
、钢丝绳、缆绳、吊装绳、耐酸吊绳、耐碱吊绳、空心绳、安全绳、防护绳、登山绳，防坠器、速差自
控器、速差保护器、三股绞绳、攀爬网、电工绝缘软梯、电工安全带、汽车安全带，合成纤维吊装带、
复合吊装成套索具、橡胶压制复合钢丝绳、化纤橡胶复合吊带、无结绳圈，建筑安全网、阻燃安全网、
大型安全网、特种安全网、密目安全网、阻燃密目网、吊网、攀爬网、围网、防护网，起吊环、吊索具
、吊链、吊钳、吊钩、卸扣等系列。产品广泛应用于航空、冶金机械、铁道、电力、石油化工、港口等
领域。 飞特绳网带公司是由国家质量监督检验检疫总局指定安全用品的生产企业，安全网、安全带、防
坠器、软 爬梯、吊装带获得国家质量监督检验检疫总局颁发的“全国工业产品生产许可证”，生产许可
证证书编号: xk20-301-00773 ；并通过 iso9001：2000 质量管理体系认证
；产品由中国人民财产保险公司承保，产品保险单号：pzah200832129400000005；安全网、安全带、
防坠器、软梯、吊带产品荣获中国中轻产品质量保障中心重点推广的“质量、信誉双保障示范单位”

详细信息

主营产品或服务
：

尼龙绳;安全网;防坠器;软梯;安全
带;吊具;吊装带;尼龙吊绳;尼龙吊
带;扁平吊带;柔性吊带;速差器;攀
登自锁器;钢板起重钳;吊钩;绞制
绳;编织绳;防护网;攀爬网;特种网;

主营行业： 安全网 软梯、逃生梯
安全带、安全绳
安全、防护用品加工

企业类型： 一人有限责任公司 经营模式： 生产加工
注册资本： 人民币 100 万 公司注册地： 中国 江苏 泰州
员工人数： 51 - 100 人 公司成立时间： 2005 年

法定代表人/负责
人：

叶春生 主要客户： 国家特大型工程电力建设、港口
、码头、冶金、造纸、桥梁、铁
道、建筑、石化等领域

主要经营地点： 泰州 主要市场： 全球
经营品牌： 飞特 管理体系认证： iso 9002
开户银行： 农行泰州市口岸办转田河分理处 银行帐号： 217601040001772

是否提供加工/定 否 质量控制： 第三方



制服务？
研发部门人数： 5 - 10 人
工商注册信息： 已通过认证 证书及荣誉：15 项

买家评价数：0条 资信参考人：0 个
公司主页： http://www.jsfeite.cnhttp://www.jsfeit

e.comhttp://jsfeite.cn.alibaba.com

联系方式：

泰州市飞特尼龙绳网带有限公司
联系人：叶春生先生（经理部 经理）
电话： 86 0523 86933286/86933288移动电话： 015996017188传真： 86 0523 86935098地址： 中国 江苏 泰州市
口岸镇田河育才东路1号e-mail：jsfeite@263.net邮编：
225322公司主页：http://www.jsfeite.cnhttp://www.jsfeite.comhttp://jsfeite.cn.alibaba.com
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