
接地导通测试仪三级电力承试设备

产品名称 接地导通测试仪三级电力承试设备

公司名称 扬州中平自动化技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业集中区

联系电话 0514-88779709 13505255289

产品详情

1A接地导通测试仪

一、安全措施

1、 使用本仪器前一定要认真阅读本手册。

2、 本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体等场所使用。

3、 仪表应避免剧烈振动。

4、 对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

5、 测试完毕后一定要使仪器复位后关闭电源再拆除测试线。

6、 测试过程中，禁止移动测试夹和切断供电线路。

二、功能特点

1、整机由高速单片机控制，自动化程度高，操作简便。 

2、仪器采用全新电源技术，测量范围宽。

3、保护功能完善，性能更可靠。 



4、响应速度快，仪器测量数据稳定，仪器测试过程中自动刷新数据。

6、智能化功率管理技术，仪器总是工作在最小功率状态，有效减轻仪器内部发热，节约能源。

7、仪器内部带有不掉电时钟。

8、仪器内部具有不掉电存储器，可永久保存数据。

三、技术指标

1、 输出电流：自动、 5A、1A、200mA、40mA、<5mA、

2、 分辨率：0.1μΩ

3、 量程： 100Ω-100KΩ     （<5mA档）

            1Ω-500Ω       （40mA档）

100mΩ-100Ω     (200mA档)

5mΩ-20Ω (1A档)

1mΩ-4Ω (5A档)

4、 准确度： 0.2%   

5、 工作温度：0～40℃

6、 工作湿度：<90%RH，不结露
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