
厂家直销热风循环干燥箱 红薯干热泵加工设备

产品名称 厂家直销热风循环干燥箱 红薯干热泵加工设备

公司名称 山东嘉信工业装备有限公司

价格 150000.00/台

规格参数 德利科:适用物料 多种可用
1531/8983/396:功率 3~（kw）
山东嘉信工业装备有限公司:规格
3P,5P,7P,10P,15P,20P

公司地址 山东省潍坊市诸城市土墙工业园嘉信工业装备有
限公司

联系电话 0536---15863610166 15318983396

产品详情

本店产品价格仅为主机价格 具体安装等详细费用咨询客服

红薯干烘干工艺：1、在将切好的红薯片放入摆放物料的架子上。做到厚度均匀、摆放整齐，待烘干房温

度升至大约30℃时将红薯片放入烘干房内部。设定温度为40℃。烘干时间为一到两个小时。2、温度设定

为55℃。烘干时间为两个小时。3、温度设定为65℃。烘干时间为两个小时。4、温度设定为70℃。烘干

时间为1个小时。关闭电源，一小时后取出物料。包装入袋取出物料后，需待红薯片完全冷却，才能包装

入袋。

红薯干烘干机的优势：1531/8983/3961.热风在烘干箱内封闭循环,热效率高,节约能源，无二次污染，符合

国家食品卫生标准要求。2.风机强制热风循环,使烘干机内上下温差拉小，独特的可调式分风板,保证物料

均匀干燥。3.烘干房内温度自控,湿度自控,保证烘干所需合适的温湿度(含有自动加热,智能排潮除湿系统,

自动循环风系统).4.烘干时间自动控制,真正实现自动化管理.有报警器。5.烘干迅速,湿气排放量大且快,是

国内外干燥快的机型之一。6.采用低湿恒温烘干,烘干后的产品品质高,色泽好,药效高。7.机器结构合理，

安装维护方便,运行平稳,使用简单，寿命长，运行费用低。
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