
防超载铲车电子秤安装价格

产品名称 防超载铲车电子秤安装价格

公司名称 郑州尚格电子科技有限公司

价格 6000.00/台

规格参数 品牌:尚格
型号:T8000
产地:河南

公司地址 郑州市高新区莲花街电子电器产业园西区12号楼
1单元5楼26号

联系电话 0371-55617606 18697337007

产品详情

产品介绍

本产品是一种精度高的动态计量设备，可广泛的安装在各种装载机上使用而不影响装载机原来的结构。
可称量煤或焦炭、有色矿、土方、花岗岩或大理石、沙子、碎石砖、工业及民用垃圾、挖掘材料及建筑
材料添加料等。由液压传感器和称重仪表组成，全动态计量，操作过程无需人工干预，自动累加，称重
仪表可设置全中文信息，如计量单位、过磅员、货物品种等，并可直接打印。按规定程序操作，精度误
差可控制在1%，无论进口、国产各种型号均可安装。

技术参数：

�精度：正负0.5—1%，达到国际合法计量组织OIML的Y（b）精度等级。

�显示分度值：1kg、10kg、20kg、50kg、100kg。

�工作电压：12V(正负30%)

�工作电流：200mA~300mA

�工作温度：1、液晶显示-25度到60度

�称量：≥200kg

�电子秤显示：清晰的LED液晶显示

�电子秤尺寸：210*170*50mm（长*宽*高）



功能及特点：

�采用双液压传感器及高精度A/D转换器，精度更高。

�采用温度传感器进行温度补偿并可显示油温。

�采用人性化设计，信息设置完毕后，称重过程全部自动完成，自动累加，无需人工操作。

�采用240*128点阵大屏幕液晶或荧光显示，显示清晰。

�全中文菜单提示及中文帮助信息。

�全中文拼音输入，可输入任意单位名称、货物种类、过磅员等任意信息，并打印。

�仪表和键盘均有背光显示，方便在夜间或坑道使用。

�可选装GPRS传输系统，从管理即可调阅称重累计信息。

�累计装载重量设定和显示,提示功能;

�单斗重量称重和累计,显示功能;

�货车车型选择或输入功能和货车车号录入功能;

�操作者,装载机编号和装车站代号输入功能;

�作业时间(年,月,日,时,分)记录功能;

�作业基本数据存储,打印功能;

�仪表全不锈钢外壳，防撞、防腐、防尘。

�采用动态采样和模糊算法,实现动态标定和动态称量,无须停斗,举升过程中自动称重

�可以中文录入不同客户名称，多达1000条存储记录。

�单次累计重量可查询1000条记录。

�超重提示功能。

�使用装载机电源供电。

�采用人性化设计，信息设置完毕后，称重过程全部自动累计，无需人工操作。

�采用240×128点阵大屏幕液晶显示屏，显示清晰。

�全中文拼音输入，可输入任意单位名称﹑货物种类﹑过磅员等任意信息并打印。

�可设置自动置零或手动置零。



�仪表背光显示，按键背光显示,方便夜间或坑道使用。

�可选装无线装置，从管理即可调阅称重累计信息。

�可设置速度，根据客户平常工作的样子设定时速，是称重数据更准确

装载机电子秤的主要功能

�自动累加称重，热敏打印磅单。

�手动置零，也可自动置零，当铲斗内物料不能完全倒掉时，也可手动置零，以避免误差。

�显示单斗重量。

�自动或手动累加每斗的称重数据。

�每车定量提示功能。

�可设置多种物料名称及其总重。

�可设置火车或汽车装车功能，也可以设置非秤功能。

�可外接存储器。

�可与电脑连接传输以下数据，装载不同物料的分次重量及总重量、物料名称，日期时间、装载者姓名
。

�车皮号码输入功能。

�7寸工业彩屏显示

�U盘存储功能

�语音报数功能

�操作智能语音

�键盘和屏幕都采用高亮度背光，夜间使用也清晰可见。
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