
武清区铁艺围栏厂家天津专业定制别墅铁艺大门

产品名称 武清区铁艺围栏厂家天津专业定制别墅铁艺大门

公司名称 天津市津南区慧明源金属门窗加工厂

价格 100.00/平米

规格参数 品牌:天津慧明源
型号:2136-1
产地:天津

公司地址 天津市津南区小站镇东大站村2区2排6号

联系电话  15620909021

产品详情

武清区铁艺围栏厂家，

天津铁艺大门定制，天津铁艺大门安装15620909021,18202576664,022-84831983天津鑫隆源门业专业定制别
墅铁艺大门，豪华铁艺大门，铁艺平移门 ，铁艺平开门，安装别墅铁艺护栏，铁艺围栏，铁艺栅栏等，
铁艺大门，铁艺围栏表面处理工序如下：铁艺大门类型多种多样.风格各异，而且庄重、豪华。颜色也可
以选择自己喜欢的。有的用户会担心表面会生锈，其实完全没必要担心，看看下面对于铁艺大门表面处
理的工序，你就知道铁艺大门是耐用的、防锈的：

一、清除工序，就是清除焊渣 铁艺大门的焊接部位较多，必须认真清除每个焊接部位的焊渣。先用板锉
或扁铁敲打除渣，然后用磨光机和砂布打磨焊缝，使其平滑。对飞溅到其他部位的焊渣也要顺势清除干
净。

二、加固工序，涂抹原子灰 用原子灰加固化剂(比例50:1)搅拌均匀，涂抹在焊接部位，处理焊缝缺陷。

三、打磨工序，打磨原子灰
干透后，用磨光机和砂布全面打磨大门的各个组件，尤其是涂抹原子灰的部位更要磨光。

四、喷涂工序，铁艺大门在喷漆 喷漆前，用湿布全面擦净铁艺大门的各个部位，不能留有灰尘等。然后
第一道给铁艺大门喷防锈漆，干透再喷一遍，干透还要再喷一遍，漆膜干透后喷三遍自己喜欢的漆，最
后喷一道清漆。注意不能有漏喷部位，也不能产生流挂等缺陷。个别细微处可用刷子刷涂补漆。
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