
南宁皖江专业生产强力瓷砖背涂胶，厂家直销

产品名称 南宁皖江专业生产强力瓷砖背涂胶，厂家直销

公司名称 南宁市皖江建材有限公司

价格 95.00/桶

规格参数 规格:5公斤/桶

公司地址 南宁市江南区沙井街道南乡村九组， 经营场所
：南宁市江南区沙井街道南乡村十组A4栋（注
册地址）

联系电话 18169647035 18169647036

产品详情

产品概述

皖江强力瓷砖背涂胶为单组份绿色环保产品，使用多种进口原料和助剂专门用于贴玻璃砖，石材等低吸

水率硬质砖石的背面处理，提高瓷砖石材与粘结合材料之间的粘结强度，有效解决瓷砖、石材湿贴中常

见的空鼓、脱落问题，具备优良的优良的施工性、粘结性，柔塑型、耐候性、耐高温、耐湿热，防水性

，是玻化砖、仿古砖、马赛克、人造石材、天然石材理想的粘结产品

适用范围

室内外适用于砼框架横板拆除后的光滑改造

地吸水率玻化砖、仿古砖、抛光砖、人造石、天然大理石、瓷片上墙

防水泥批荡扇灰脱落

防外墙漆开裂变黄

老墙翻新防脱落

施工工艺

基层处理：基层面应干净、坚实、无油污、灰尘和疏松物

2、施工前用清水润湿墙体表面，对吸水性强的墙体可多洒一些水，以无名水为准



3、用喷枪、刷子或滚筒将配置好的胶浆由上而下顺序均匀的喷（刷）到需要处理的基面上，形成均匀的
铆钉状

4、待胶浆凝结牢固后用清水喷洒湿润

5、针对玻化、瓷质仿古砖、石材等吸水率低的材料背面涂刷本产品，待产品凝固后直接使用水泥砂浆或
瓷砖粘结剂粘结。

储存

放置于阴凉干燥处，为启封产品可保存一年
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