
侧壁式BZD286防爆灯40WLED防爆照明灯

产品名称 侧壁式BZD286防爆灯40WLED防爆照明灯

公司名称 深圳市瑞亚特照明工厂

价格 168.00/套

规格参数 品牌:荣朗电气
型号:BZD286
产地:浙江温州

公司地址 深圳市沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号
A栋3楼

联系电话  18158330597

产品详情

 关于LED防爆灯的质保期大家真的了解吗？

很多用户都问我们质保几年，我只想说，用户想要的是三年，还是五年，还是十年，LED防爆灯厂家很
多都是质保几年几年，只要能懂一些LED防爆灯上面的知识，就不会这样问，那么为什么厂家不和用户
说明白呢？小编自己猜测是很多厂家怕说出来后，自己做不到，那么是什么问题呢？我今天和大家简单
的说一下，也不说太多了，用户可以自己百度上询找答案。LED防爆灯大家都知道，由LED灯珠，LED驱
动电源，外壳组成，那么在使用过程中使用寿命由LED灯珠和LED驱动电源来决定，而LED灯珠，厂家给
的质保按小时计算的，驱动电源也是按小时计算质保的。那么问题就来了，LED防爆灯厂家给的质保三
年，五年，有没有和用户讲清楚，是每天按多少个小时工作计算呢，是三小时，五小时，十小时或者更
长的时间。举个例子，如果哪个厂家给您LED防爆灯质保五年，那么您反问一句，我24小时工作，也是
质保五年吗？那么可以肯定的是，没有哪个厂家可以承诺，可以在合同上备注。

说了这么多，可能说的有点直白，很多LED防爆灯厂家都不愿意看了，因为说到痛处了，我没有说哪家
不好，哪家好，只是说出来，让用户更明白，明明白白选择，清清楚楚消费。如果用户自己选的，那么
后期真有的什么问题，那么只能为自己当时的决定来买单。

荣朗ROLAN的LED防爆灯每天按18小时计算，质保三年。也就是说灯具可以每天工作18小时，质保三年
，如果每天只工作10小时，我们也可以质保五年。如果每天只工作五小时，我们质保10年都可以。现在
大家都明白了吗？您可以问质保几年，但是一定要问清楚，工程上LED防爆灯的工作时间。再问厂家可
以质保多少年。

1 、产品概述: 侧壁式BZD286防爆灯40WLED防爆照明灯

led防爆灯的内在性能主要体现在电器的配置，但是很多时候，大家都忽略了led灯的散热问题，特别是led
防爆灯的散热。



2、产品性能分析

led防爆灯的外壳温度本身就是对防爆灯的性能考核，因为防爆灯安装的环境存在可燃性气体，

发热的外壳表面本身就是一个危险源。如果外壳过高，会降低整灯的温度组别，使用的范围会缩小。

所以led防爆灯厂家在设计灯具时，都会增加散热面积，加重散热器重量，这也就是led防爆灯比一般led灯
要重的原因。

3、产品选择方法

说到这里，大家应该知道了选择led防爆灯的又有两个关键项，防爆结构和温度组别。但是这对很多用户
来说还是很难。

因为防爆结构是比较专业的事，你可能被销售人员几种解释，就迷糊了；温度组别也是，外壳散热大，
对光源肯定有好处，

但是外壳多高的温度合适，就不知道了。这里告诉大家一个最简单的办法就是，对相同功率的led防爆灯
，

你去测一下散热器的重量，相对重的一般就是好的。做劣质led防爆灯的厂家是不会愿意在散热器上花成
本的。

这是一个非常简单有效的方法，大家是不是知道如何选择led防爆灯了。

材质特点：侧壁式BZD286防爆灯40WLED防爆照明灯

采用高效节能新型LED作为放电光源，配备国际知名LED恒流电源，稳定，免维护。

具有较强的显色性和光效，可替代多种现有光源。

是节能改造项目的灯具之一。 

专业设计的配光系统，光效高、利用率高、配光合理、照度均匀。

高防腐性能的不锈钢外露紧固件。铝合金压铸客体，表面高压静电喷塑。

高硼硅物理钢化玻璃透明罩，雾化防眩光设计，抗4J高能量冲击，抗热聚变，透光率高达90%。

为纯隔爆结构，止口隔爆及螺纹隔爆形式，防爆性能更可靠。

光源腔、电源腔、接线腔三腔分离结构，采用间接引入方式，设有独立的接线腔。

特质的恒流恒压电源，宽电压输入，恒功率输出，具有恒流、开路保护、短路保护等功能。

led防爆灯是目前非常热卖的防爆灯。这段时间经常有客户过来询价。但是他们关心的是芯片哪里的。电
源是那家的。这些不能说不重要。但是相比起来外壳才是最重要的。因为led防爆灯指的是外壳防爆。

跟光源并没有什么关系。所以购买led防爆灯时跟应该关心的是它的外壳。下面来讲一下怎么才能买到高



质量的led防爆灯

1、壳体的防爆等级。防爆等级越高壳体质量越好，这点是肯定的。目前照明生产的led防爆灯都可以达
到Exd II C T6。也是目前市场使用比较普遍的一种品牌。

2、壳体的材质。大部分的防爆灯都是铝合金材质的。这点都是一样的。

3、壳体的厚度和重量。有些企业为了节约成本就把壳体做的很薄。这样是对客户不负责的。防爆的产品
是用在易燃易爆危险场所的，所以壳体的厚度一定要达到国家标准才行。

4、是否防水防尘防护。led防爆灯都有防爆等级，但是有的还能防水、防尘、防腐。大多数的led防爆灯
防护等级（防水防尘）都能达到IP65。隆鑫照明最新生产led防爆灯可以达到IP66！防腐等级达到WF2。
这是比较少的。很多企业只能做到WF1。这也是我们的一个优势。

5、散热。防爆的led防爆灯采用专利三腔独立设计结构和灯体为通透式具有空气对流功能的结构，具有
接触界面少，散热面积大等特点。
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