
玻璃驳接爪 幕墙配件 厂家直销规格齐全

产品名称 玻璃驳接爪 幕墙配件 厂家直销规格齐全

公司名称 泰州赛凌斯不锈钢制品有限公司

价格 60.00/套

规格参数 品牌:天波
型号:220
产地:江苏

公司地址 兴化市戴南镇园区东路南侧

联系电话  15896036308

产品详情

不锈钢的材质有很多，我们总所周知的有201、304、316等。材质比较多，一般不锈钢含碳量不高，里面
含有一定量的Cr元素，Cr在空气中氧化，生成一种光亮的氧化膜，所有就不会有生锈的感觉，典型的不
锈钢1Cr13。

然后我们都知道，不锈钢可以制作成许多零配件，比如生活当中我们所经常看到的栏杆、扶手、驳接组
件等等，其中驳接组件因为被运用到的场合比较广泛，所以国内许多厂家所生产的驳接组件数量越多。
在驳接组件当中，作为一种起到连接作用的驳接爪，它起到的作用性尤其的重要。大部分用在建筑行业
上面，这样就要谈到驳接爪的材质。驳接爪由不同的材质的不锈钢制作而成，就是由常见的不锈钢201、
304、316等制作。不过，大多数采购人员在订购驳接爪的时候，许多生产厂家都不是太推荐201驳接爪，
这是为什么呢？接下来让我们跟着泰州市中远不锈钢制品有限公司一起来了解一下“201不锈钢驳接爪的
弊端”的讨论201不锈钢材质的伸长率不是太高，但是却有着比较强的耐酸、而碱优势。除此之外，201
还具备了非常好的高密度无孔的优势。所以，使用这种不锈钢材质制作而成组件一般都是用于到电子行
业又或者是装饰管、工业管等处。不过，201不锈钢材质有一个缺点，那就是耐腐蚀性不是太好，这种耐
腐蚀性不是太好的材质也可以直接被理解成容易生锈。在五金行业当中，也有一部分厂家为了迎合客户
们的订购需求而使用201材质不锈钢进行生产驳接爪。不过，作为一家专业的生产厂家，在客户订购201
材质的驳接爪的时候，工作人员往往提醒并不推荐使用。

众所周知，驳接爪主要是用于点支式玻璃幕墙的建设当中。点支式玻璃幕墙多数都是处于室外，长年与
风雨雪为舞。假如在建筑点支式下来幕墙的时候使用了这种201材质的驳接爪，那么它就不具备了耐候、
耐腐蚀、耐水等优势。因此，在使用了一段时间之后，那么用来起到连接作用的驳接爪就会出现生锈，
从而影响点支式玻璃幕墙的美观与寿命。所以，这就是“为什么生产厂家不推荐用201驳接爪”的主要原
因。

通过以上的介绍之后，相信大家会了解了“201不锈钢驳接爪的弊端”还有一个最主要的原因那就是承重
量不是太高。当客户指明要将驳接爪建筑到较厚的玻璃上面时，厂家也往往不会推荐201材质驳接爪。当
然，一般这样推荐的厂家也都是本着为客户着而做善意的提醒。
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