
pvdf塑料棒材挤出机设备 塑料棒生产线机器

产品名称 pvdf塑料棒材挤出机设备 塑料棒生产线机器

公司名称 广州市三晖盈机械设备有限公司

价格 123000.00/套

规格参数 品牌:联信
型号:55
产地:广州

公司地址 广东广州市番禺区化龙镇金盛二路34号101

联系电话 86 020 39932896 13535530567

产品详情

pvdf塑料棒材挤出机设备 塑料棒生产线机器

铁氟龙棒材生产设备。

 

我公司本着以开拓进取，追求卓越的精神为动力，专业致力于塑料押出设备的开发、设计和生产。公司
严格全面推行ISO9001：2000质量管理体系，并获得了欧盟质量体系的CE认证。健全完善的管理制度，求
实创新的技术特点，使我司的产品在性价比方面能满足广大国内外客户的需求，为客户提供全方位的技
术支持与解决方案。

三晖盈塑机生产的系列单螺杆挤出机可生产高品质各种不同塑料挤出产品，应用范围广泛，设备节能环
保，生产性能稳定，具体有以下特点：

1、根据原料特性优化螺杆结构，塑化能力更强，挤出更稳定。

2、选用国产优质电机驱动，配置国内优质减速机，使设备输出更强动力。

3、采用高性能台湾台达变频调速，使设备性能更稳定更环保精度更高。

4、采用智能温控模块，温度精度达到正负1度。

5、可根据不同行业的需求配置挤出机专用电脑。大屏幕触屏人机操作界面



棒材挤出机组成部分由：单螺杆挤出主机，控制系统，精密模具，精密切割机组成。

1、精密主机部分特点说明：

A、机械架构：机架底加整体加厚钢板,量更重,重心更低,保证机器高速运转稳定性

B、动力系统：电器部分采用台达变频器控制,主电机采用江门江晟电机,提供稳定可靠的动力系统

C、温控系统:温度控制采用HUB智能温控表,双PID智能控制,采用全固态继电器,控制过程更安静可靠,风
冷采用台湾多翼式风机,静声,风量大

2、模具：针对不同物料特性、采用不同材质的模具钢材及设计。

3、牵引部分

牵引系统：采用PU柔性多楔带,直线导轨开合，长降调节机构，采用同步带传动方式，克服了采用齿轮传
动进由于齿轮过齿时的轻微震动使牵引速度更平稳，为高品质制品提供保障。

4、切割采用定长锯片切割机

采用运动式精密气动推进系统一套；锯片安装形式：悬挂式斜面给进，保证制品的切割准确。

售前服务: 免费提供相关咨询、技术支持、联络以及其他需求服务。

售中服务: 可提供送货、安装、调试、操作员培训等服务。

售后服务: 整机保修一年，终身维护。

调试安装：机械确认收货后，需方准备完成所需物品并通知我司,我司将在48小时内安排人员到机器所在
地；如交通不便或路途遥远的，我厂人员将在72小时内安排人员到达并安装调试。

操作培训：调试人员在上门安装调试培训时
，需方需安排一个或者多个指定人员进行学习培训，直至操作人员可独立操作。

本公司本着以开拓进取，追求卓越的精神为动力，专业致力于塑料押出设备的开发、设计和生产。

优势产品有：PET瓶、PE薄膜破碎清洗干燥回收生产线，单/双螺杆造粒机，PP/PE/PPR/PVC管材挤出生
产线，吸管、糖棒、棉签棒、喷头吸管等挤出生产线，塑料拉丝机，PS仿木板挤出生产线，PVC编织包
纱管生产线，棒材成型挤出设备，3D打印耗材挤出生产线，塑料软管挤出机，塑料波纹管成套设备，医
疗用管挤出生产线，单螺杆异型材挤出生产线，塑料片材、板材、波浪瓦挤出生产线，木塑成型挤出设
备，仿藤挤出机及全套成型工艺等。

公司严格全面推行ISO9001：2000质量管理体系，并获得了欧盟质量体系的CE认证。我司产品在立足于国
内市场的同时，远销至东南亚、中东、西亚、欧洲、非洲和美洲等地区。
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