
木屑机，木屑粉碎机，河南浩凯机械热销中

产品名称 木屑机，木屑粉碎机，河南浩凯机械热销中

公司名称 郑州市皓凯机械制造有限公司

价格 80000.00/台

规格参数 品牌:浩凯
型号:600
产地:河南

公司地址 上街区310国道与金华路交叉口向西200米路北

联系电话 0371-68925688 15638563123

产品详情

木屑机又叫木屑粉碎机、是生产优质木屑（木糠）的一种专用设备，广泛用于造纸、食用菌，机制木炭
，刨花板、锯末板，高密度板、中纤板等工业生产的备料工段和单一的木粉（锯末）生产基地。木材经
削屑装置切削后的木屑粒度小，不需晒干就可送进粉碎装置进一步粉碎，粉碎后的木屑机成品由风机送
至集料地点。整套设备只用一部电动机带动，结构简单，布置紧凑，售价便宜，工作稳定、耗能少，产
量高、木屑机成品质量好，加工成本低。

该木屑粉碎机可加工松木、杂木、扬木、杉木、原竹，由于该机结构紧凑，占地面积小，削片质量好，
消耗功率低，并适合流动作业，广泛适用于中小型刨花板和纤维板生产企业的备料工段，也可用于个体
户进行商品木片的生产。

 

木屑机的安装与维护：

机器的维护保养是一项极其重要的经常性的工作，它应与极其的操作和检修等密切配合，应有专职

人员进行值班检查．

一.机器的维护：

1、轴承

破碎机的轴承担负机器的全部负荷，所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系，它直接影响到机器

的使用寿命和运转率，因而要求注入的润滑油必须清洁，密封必须良好，本机器的主要注油处（1



）转动轴承（2）轧辊轴承（3）所有齿轮（4）活动轴承、滑动平面．

2、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查．

3、注意机器各部位的工作是否正常．

4、注意检查易磨损件的磨损程度，随时注意更换被磨损的零件．

5、放活动装置的底架平面，应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架

上移动，以致发生严重事故．

6、轴承油温升高，应立即停车检查原因加以消除．

7、转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查，并消除

二.安装试车:

1、该设备应安装在水平的混凝土基础上，用地脚螺栓固定。

2、安装时应注意主机体与水平的垂直。

3、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固，如有请进行紧固。

4、按设备的动力配置电源线和控制开关。

5、检查完毕，进行空负荷试车，试车正常即可进行生产。

工作原理:

      采用刀片切割和高速气流冲击、碰撞双重粉碎功能于一体，并能同时完成微料分选加工工序。
在刀片切割粉碎过程中，转子产生高速气流，随刀片切割方向旋转，物料在气流中加速，并反复冲击使
物料同时受到双重粉碎，加速物料的粉碎率。

性能特点:

1、新型木屑机合金刀具耐磨锋利、可靠先进、提高使用寿命。独特的粉碎系统设计，大大提高了木屑机
设备使用寿命。粉碎室采用多级破碎流程及细碎原理装置，其特点是工作冲击力大、生产效率高、细碎
能力强。

2、木削机易损件消耗少、运行成本低结构合理，粉碎原理及技术先进，运转可靠，运行成本低；木屑机
的所有部件均有耐磨保护，将维修费用降低到最低限度，一般使用寿命可提高30%以上。
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