
粮仓测温分机

产品名称 粮仓测温分机

公司名称 河南祥森自动化设备有限公司

价格 1800.00/个

规格参数 品牌:祥森
型号:XS-1
地址:河南郑州

公司地址 河南省郑州市管城回族区豫丰街1号43号楼2单元
2层202号（注册地址）

联系电话  18638005500

产品详情

1  外形尺寸：130mm*120mm*30mm  ；

2  发射功率：30DB（1W）; 工作频率434MH;

3  工作电压：6V—36V宽电压直流供电; 通讯距离：可视距离3公里；

4  采用最新LORA军工通讯技术;通讯距离远，抗干扰能力强。

5  16路20ma—24ma数字量采集通道；并预留7个通道备用；实现单个通道，能够稳定采集扁平双钢丝载
体电缆；

6  采取每个通道采集单列电缆组的方式，有效的避免整仓或多列电缆组出现故障点的情况。

7  多功能端口，能担当起兼容早期仓内安装的温湿度仪与分支器；实现完美无缝对接。

8  默认每个电台检测温度容量600点。默认1通道数据显示在报表第一列，也可自定义分配在报表中的位
置。

亮点：

1：首次使用该电台无需任何设置，电台自动识别仓房信息，并自主完成设置（电台接到仓房不用人为设
置，就能正确使用）。

2：使用过程中，如需更换电缆，直接替换原电缆即可（不用人为电缆编号）。



施工准备设备清单

1、 智能粮仓专用电台接收机；

2、太阳能粮仓专用电台发射机;

3、仓内入粮堆检测电缆线；

4、仓内通讯总线；

5、温湿度仪；

6 祥森自动化粮情软件一套；

7 仓内电缆线收起时必备挂钩。
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