
20t双梁吊钩总成 工厂船舶码头吊钩组

产品名称 20t双梁吊钩总成 工厂船舶码头吊钩组

公司名称 河南华工重型机械有限公司

价格 3500.00/台

规格参数 品牌:亚重
型号:20t
产地:河南长垣

公司地址 河南省长垣县宏力大道与阳泽路交汇处

联系电话 0373-8089018 18737389681

产品详情

产品描述   
吊钩是起重机械中最常见的一种吊具，吊钩常借助于滑轮组等部件悬挂在起升机构的钢丝绳上。

    吊钩按形状分为单钩和双钩。单钩制造简单、使用方便，但受力情况不好，大多用在起重量为80吨
以下的工作场合；起重量大时常采用受力对称的双钩。

    按制造方法分为锻造吊钩和叠片式吊钩。叠片式吊钩由数片切割成形的钢板铆接而成，个别板材出
现裂纹时整个吊钩不会破坏，安全性较好，但自重较大，大多用在大起重量或吊运钢水盛桶的起重机上
。吊钩在作业过程中常受冲击，须采用韧性好的优质碳素钢制造。

    吊钩分类极广，一般包括：卸扣、吊环、圆环、梨形环、长吊环、组合吊环、 S钩、鼻吊钩、美式
吊钩、羊角吊钩、眼形滑钩、带保险卡吊环螺钉、链条卸扣，具有独特、新颖、质优、安全的特点，适
用于工厂、矿山、石油、化工及船舶码头等。

    吊钩材料应具有一定的抗拉强度，屈强比要小，才能安全可靠，吊钩材料的选择应按照国家标准有
关规定选用优质低碳镇静钢或低合金钢；板钩一般应用GB／T700—88《普通碳素结构钢技术条件》中规
定的Q235A、C3钢，或GB／T1591—94《低合金结构钢技术条件》中规定的16Mn钢。起重配件锻钩一般
应用GB／T699—88(优质碳素结构钢钢号和一般技术条件》规定的20钢。此外一些吊钩进行冷弯，热锻和
焊接后，为了消除冷作应力、热应力和焊接应力，还必须进行适当的热处理，如进行调质处理。

    我公司生产行车吊钩系列主要包括：起重机吊钩组、行车吊钩组、天车吊钩组、旋转吊钩组、冶金
吊钩组、龙门吊吊钩组、龙门吊钩组等。

公司简介    河南华工重型机械有限公司是国内起重机械配件制造领域加工能力、产能的专业供应商，
生产能力从毛坯制造、粗加工到精加工，零件装配直至终端产品交付，致力于为客户提供一站式专业服
务。



    公司注册资本5600万元，总资产1.2亿元，年销售收入1.5亿元。占地面积7.5万余平方米，其中已建
成钢结构厂房面积2.8万平方米，现时拥有员工310人，大型机加工设备12台（套），中型设备280台（套
）。2009年企业全面通过了ISO9001质量管理体系，ISO14001环境管理体系和OHSASI职业健康安全管理
体系认证。

    河南华工重型机械有限公司秉承着“为客户提供一站式专业服务”的经营理念，华工人自公司建立
伊始便遵循简单有效、规范有序的管理精神，专注于起重机械配件领域，以高品质、全系列的产品面向
客户。投入运营以来，不断地发展大中型企业客户和知名的整机生产厂家，在用户中赢得了良好的口碑
，使亚重品牌成为起重行业的后起之秀。

    亚重牌产品涵盖抓斗、夹具、吊具、车轮组、联轴器、吊钩组、滑轮组、卷筒组、电动葫芦等十大
类6000余种，并承接各种材质的非标产品设计与制造。亚重牌产品不断进入全国起重机市场，更自豪的
成为众多知名整机厂商的战略合作伙伴。
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