
浙江强盾PQ空气泡沫枪专业消防枪生产厂家

产品名称 浙江强盾PQ空气泡沫枪专业消防枪生产厂家

公司名称 浙江强消消防科技有限公司

价格 80.00/个

规格参数 品牌:强盾
型号:pq
产地:江苏

公司地址 路桥区桐屿街道山羊居屿城路537号

联系电话 0512-67285119 17706577119

产品详情

空气泡沫枪是主要由枪筒、手轮、枪体、球阀、吸液管和KY65管牙接口或中岛接头构成。

空气泡沫枪能产生和喷射空气泡沫，用于扑救甲、乙、丙类液体火灾或喷射水用于扑救一般固体火灾。
该产品经中国船级社的检验和认可。

泡沫枪的工作原理

利用孔板使水流速产生的真空压差吸入泡沫液，并使之与空气混合后喷射。

泡沫枪的产品特点

空气泡沫枪性能良好，体积小，轻便灵活，使用方便，广泛适用于各种消防灭火场所。

产品型号与技术参数

型号 额定混合液量(L/S) 泡沫或水射程(m) 使用压力范围(MPa) 发泡倍数（倍）
PQ4 4 ≥24 0.6—0.8 ≥6
PQ8 8
PQ16 16

PQ空气泡沫枪的使用方法

1）泡沫枪可在消防系统供给3%或6%的各种类型泡沫混合液的情况下使用；此时应将球阀处于关闭状态
。

2）泡沫枪也可在消防系统供给压力水的情况下自吸泡沫液使用；此时应将球阀处于完全开启状态。



3）泡沫枪装有便于操作和起保护枪作用的圆形手轮，使用时操作者应抓紧枪的手轮；同时要注意供给枪
的水或混合液的压力应逐渐提高，但不能超出使用压力范围；以免突然冲击或压力过高对操作者造成伤
害。

4）喷射时尽量要顺着风向。
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