
防静电EVA泡棉托盘|EVA泡棉周转托盘一体成型

产品名称 防静电EVA泡棉托盘|EVA泡棉周转托盘一体成
型

公司名称 深圳市东泰海绵制品有限公司

价格 .00/4.5

规格参数 产地:深圳
型号:DT2564
工艺:雕刻

公司地址 东莞市黄江镇龙见田村茨地一路4号

联系电话  13609612295

产品详情

防静电EVA泡棉托盘|EVA泡棉周转托盘一体成型防静电eva泡棉托盘 导电EVA防静电泡棉托盘 耐摩擦防
静电eva泡棉托盘 防静电eva泡棉托盘 该产品为闭孔性泡棉。系在EVA泡棉的成型过程中，加入导电碳
粉，并经模压发泡形成。 特点 1、防静电性能优良：防静电时效性为永久防静电，不受环境干湿度影
响； 2、缓冲减震性能优良：独立而细密的闭合泡孔； 3、导电性能优良：静电指标值103-109Ω ; 4
、耐高温：最高耐温80℃； 5、耐化学腐蚀：耐有机溶剂、酸、碱等； 6、无化学腐蚀：对元器件及
包装物无任何腐蚀； 7、隔热、隔音，耐磨，不易损耗； 8、良好的二次加工性能，容易成型。 车
间周转 手机、3G终端、电脑/尤其是笔记本电脑、光电子元器件的车间周转笔记本电脑装配集中式周转
箱 精心的设计，将笔记本电脑各组件分别置于泡棉制成的各卡槽中，集中一线组装，提高工作效率。
 主板、线路板的车间周转 传统的塑料周转托盘/箱，使用寿命短，且在使用过程中很容易将电子元器
件与手划伤。 导电EVA泡棉具有良好的缓冲性和柔韧性，既不具损伤性，使用寿命也使塑料中空板的
几倍至几十 倍长。 液晶屏生产组装线 显示器件：显示屏、显示器等； 控制电路：控制模块、背
光模块等； 防静电EVA不仅防静电缓冲效果优良，而且具有很好的抗压性，是LCD显示器等组装治具
、保护垫首 选的材料。 液晶行业 显示器件: 显示屏、显示器等； 控制电路：控制模块、背光模块
等； 光学镜头、镜片行业 数码相机用镜头、镜片等； 光通讯用光栅、滤波片等。 光学镜头、光
通讯滤波片洁净度要求高，但产生的静电让其表面极易粘尘，用导电泡棉做包装，使防静电与防震的完
美结合。
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