
飞利浦LED投光灯BVP176 200W篮球场广场高杆灯广告灯防水灯具

产品名称 飞利浦LED投光灯BVP176
200W篮球场广场高杆灯广告灯防水灯具

公司名称 重庆显色照明设备有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:飞利浦照明
型号:BVP176 200W
防护等级:IP65

公司地址 重庆市合川区合阳办义乌大道16号3幢2-125（注
册地址）

联系电话  18002311119

产品详情

产品特点:一、极高能效：高达每瓦95流明的超高效率可为业主带来明显的节能省电效益二、完美替换：

轻易一对一换传统400W及250W金卤灯或者钠灯三、质感出色：低调大气的外形，带来极高的产品质感.

  四、动心价格：价格极具竞争力, 性价比极高.五、具备超长寿命：30000H六、色温分别为：3000K/

4000K5700K飞利浦LED泛光灯，飞利浦BVP176

200W，飞利浦原厂LED泛光灯主要应用:建筑／庭院／公园／广告牌／机场／停车场／安全照明等等

规格多样，多种应用：多尺寸，多功率，满足不同照明安装需求

人性化设计，轻松安装：便于替换，实现自由安装和多功能安装

经久耐用，经济节能：与传统HID投光灯相比，更加节能环保，节能高达56%，长效免维护，降低使用成

本

品质保证，安装可靠：高品质压铸铝外壳，防水防尘等级更高，抗冲击能力更强

                             

适用更宽温度变化的环境，获得多项国家认证。

品质保证，安全可靠  防浪涌保护，安心使用

飞利浦LED泛光灯，飞利浦BVP176 200W，飞利浦原厂LED泛光灯周围大功率用电器停机会造成电压起伏



，一般重庆显色照明设备有限公司提供，浪涌定义为在110%额定电压以上，时间持续超过1个周期，即24

2V以上电压持续20MS以上的时间

明晖LED投光灯浪涌保护指数为2KV/4KV(30W/50W/70W/100W/)，6KV/6KV（150W/200W）

品质保证，安装可靠  防水防尘抗冲击，内置呼吸器

产品规格相比：BVP17X满足重庆显色照明适用环境的高性价比之选，与传统HID投光灯相比，BVP17X

在保证光效的情况下以30W-200W完美替代35W-400W

包含以下规格：

飞利浦明晖LED投光灯BVP171 30W 3000K/4000K/5700K

飞利浦明晖LED投光灯BVP172 50W 3000K/4000K/5700K

飞利浦明晖LED投光灯BVP173 70W 3000K/4000K/5700K

飞利浦明晖LED投光灯BVP174 100W 3000K/4000K/5700K

飞利浦明晖LED投光灯BVP175 150W 3000K/4000K/5700K

飞利浦明晖LED投光灯BVP176 200W 3000K/4000K/5700K
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