
供西宁木业烤漆房废气处理和青海烤漆房废气处理

产品名称 供西宁木业烤漆房废气处理和青海烤漆房废气处
理

公司名称 青海冠安机电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 -:-
-:-
-:-

公司地址 青海西宁市祁连路大寺沟桥西2号

联系电话 0971-4327094 17697181166

产品详情

青海冠安机电设备热线：17697181166，18997192398，联系人：王经理。青海烤漆房废气处理其原理是通
过水喷洒在废气排放，水溶性或大颗粒沉降，实现污染物、洁净的气体分离的目的，西宁烤漆房废气处
理是一种常见的废气处理方法。吸附法利用多孔性的活性炭、硅澡土、无烟煤等，将有机气体分子吸附
到其表面，从而净化，青海烤漆房废气处理净化率高（活性炭吸附可达 99%以上），实用遍及，操纵简
单，投资低，西宁烤漆房废气处理气化状态下的油漆本身原材料异味、稀释剂(常温漆固化剂)散发的异
味、以及在反应及固化，青海烤漆房废气处理的水溶性或大颗粒成分被从顶楼排放。此法虽经济适用，
但不能去除全部漆雾，更不能达到去除异味的效果，西宁烤漆房废气处理工艺简单、设备投资少，但能
耗大、运行成本高。但这种方法适用于高浓度小风量废气治理。青海木业烤漆房废气处理主要是指针对
工业场所产生的工业废气诸如粉尘颗粒物、烟气烟尘、异味气体、有毒有害气体进行治理的工作，西宁
木业烤漆房废气处理有工厂烟尘废气净化、车间粉尘废气净化、有机废气净化、废气异味净化、废气净
化、化工废气净化等。青海木业烤漆房废气处理常对环境和人体健康产生有害影响，在排入大气前应采
取净化措施处理，使之符合废 气排放标准的要求，这一过程称为废气净化，西宁木业烤漆房废气处理是
用来捕集污染物的装置，其性能对局部排气净化系统的技术经济指标有直接影响。青海木业烤漆房废气
处理是净化系统的核心部分，当排气中污染物含最超过排放标准时，必须先进行净化处理，达到排放标
准后才能排入大气，西宁木业烤漆房废气处理系统中气体流动的动力装置，通风机一般都放在净化设备
后面，防止通风机的磨损和腐蚀。
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