
BCD型钢丝绳防爆电动葫芦厂家

产品名称 BCD型钢丝绳防爆电动葫芦厂家

公司名称 济宁骄阳机械责任有限公司

价格 1.00/件

规格参数 品牌:骄阳
型号:BCD
产地:山东济宁

公司地址 济宁市任城区金宇路47号汇景国际城

联系电话  18660757214

产品详情
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       BCD型钢丝绳防爆电动葫芦自重轻、体积小、起重能力大，当厂房内充有混合物时，在
保证安全的前提下是改善劳动条件，提高劳动生产率的有利工具，是生产必备的机械设备。

防爆钢丝绳电动葫芦应用范围：

      BCD型钢丝绳防爆电动葫芦主体可悬挂在工字梁轨道上作直线或曲线运行，或安装在固定
支架上，作为起吊重物之用。可以根据不同使用要求，同LXB型防爆单梁悬挂起重机或LB、LHB型防爆
单、双梁桥式起重机配套使用。

日常维护保养：

       1、每一台新安装的电动葫芦，首先应进行空转数次。

2、在正常使用之前，应进行额定载荷和额定载荷10%的动载荷实验，重复生姜，检查电机结构，以及各
部分连接是否合格。

3、在使用中禁止在超过额定载荷和不允许的环境下使用，禁止倾斜起吊以及水平拖拉工具使用，禁止起
吊埋置物品。

4、超额定载荷25%的静荷实验，提起载荷距地面约100mm，悬空10分钟，去掉载荷后检查是否正常

5、检查完毕后，拉开电源总开关，切断主电源。

6、操作防爆电动葫芦应需操作员掌握有关使用操作规程。



       7、操作人员应定期对防爆电动葫芦进行检查，及时发现并解决问题。

      CD/MD1钢丝绳电动葫芦是用来起落重物，其主体可固定安装或通过小车悬挂在工字钢轨
道上作直线或曲线的运行.

CD/MD1钢丝电动葫芦的优势：

       CD/MD1钢丝绳电动葫芦的一个8突出的特点就是当重物将要提升到一定高度时，可以更
换按钮降低重物的起升速度使用更安全。钢丝绳电动葫芦除可单独使用外，还可以同手拉葫芦，环链电
葫芦或电动小车装配在一起使用，这样使用更方便用途更广泛．
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