
聚酰亚胺茶色耐高温金手指胶带 PI薄膜高温胶带

产品名称 聚酰亚胺茶色耐高温金手指胶带 PI薄膜高温胶带

公司名称 苏州博智骏新材料有限公司

价格 12.00/平方米

规格参数 基材:PI薄膜
厚度:0.06mm
规格:500mm*33m

公司地址 苏州工业园区娄葑分区群星二路69号

联系电话 015995817817 15995817817

产品详情

聚酰亚胺茶色耐高温金手指胶带 PI薄膜高温胶带

金手指胶带又称PI胶带或聚酰亚胺胶带，该胶带以聚酰亚胺薄膜为基材，单面涂布高性能有机硅压敏胶
，有单面氟塑离型材料复合或不复合两类材料。涂布高精度达到±2.5um，无刮痕、拉丝等现象。剪切性
佳，易冲型模切加工，具有优异的耐高温性和耐溶剂性能！

胶带特性：

基材：PI聚酰亚胺薄膜

颜色：琥珀色/茶色/金色和黑色

厚度：各种厚度可定制

规格：500mm*33m(可定制）

耐温：长期耐温280℃,短期耐温可达300℃

胶系：硅胶

外观：表面平整干净、无压痕，刮伤，气泡，褶皱，异物

包装：纸箱或按客户要求

产品用途：

1、机箱、钢化杯等高温喷涂喷粉遮蔽；



2、PCB板高温遮蔽；

3、PCB板烤锡、镀金遮蔽；

4、LED点阵块、数码管、电器LED显示面板等高温灌胶遮蔽；

5、在电子电工行业可用于较高要求的H级电机和变压器线圈绝缘包扎，耐高温线圈端部包扎固定，测温
热电阻保护，电容及电线缠结和其它在高温工作条件下的粘贴绝缘。 在线路板制造行业中可用于电子保
护粘贴，特别适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB板金手指保护、电子变压器、继电器等各种需耐高
温及防潮保护的电子元器件。
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