
移动式垃圾中转站，小区垃圾中转站

产品名称 移动式垃圾中转站，小区垃圾中转站

公司名称 漳州科晖专用汽车制造有限公司

价格 120000.00/台

规格参数 品牌:科晖
型号:FKY
产地:漳州

公司地址 福建省漳州市芗城区金峰经济开发区北斗工业园
金乐路12号

联系电话  15006003698

产品详情

产品介绍

8吨移动式垃圾中转站是一个集垃圾收集、压缩处理、垃圾转运为一体的“移动式垃圾中转系统”，直接
收运生活垃圾，实现垃圾清运“不落地”和“零中转”，有效避免收集过程中垃圾裸露、污染环境、滋
生蝇蚊、散发恶臭等问题。广泛适用于社区、大厦、医院、学校、机关、商场、宾馆、车站、机场等产
生大量垃圾的相关场所，是垃圾中转、运输的更好选择。

 

一、 压缩箱主要技术参数：

序号 项目 规格及技术参数
1 外型尺寸（长×宽×高）mm ≥5140×2500×2380
2 设备日处理能力 ≥80 t/D
3 压缩力 ≥360KN
4 液压系统工作压力 ≥24Mpa
5 电压 ≥380V
6 电机功率 ≥5.5KW
7 压实密度 ≥0.85 t/m3
8 运行噪音 ≤68 dB
9 压缩循环时间 ≤38 s
10 料斗提升净重 ≥2t
11 压缩腔有效容积 ≥1.9 m3
12 箱体装载体积 ≥12 m3
13 料斗有效容积 ≥1.7 m3



8吨移动式垃圾中转站性能特点： 

1、采用机箱一体化设计，机箱连体，能有效缩小垃圾压缩场地面积。 

2、上料使用翻斗机构，能满足平地进料要求，减少环卫工人的工作量，运输状态时料斗上翻，可作为箱
体顶盖密封。 

3、压缩机为全密封状态，厢体配置污水收集箱，确保垃圾压缩运作污水不外流，环保性好。 

4、车箱分离，可一车多箱，循环运输，既能提高运作效率，又能降低运作成本。 

5、一种可卸式压缩垃圾箱，由钩臂车随时转场，只须供给三相电源，就能压缩、转运垃圾，适应于临时
性、突出性的垃圾清理清运任务。

 

二、配套8吨钩臂车（1辆）
序号 项目 规格及技术参数
1 外型尺寸(长×宽×高) mm 7160×2500×2950
2 底盘型号 DFL1160BX1V(国五排放标准)
3 底盘发动机型号 康明斯
4 底盘发动机功率 ≥132KW
5 最大总质量 15800Kg
6 整备质量 7500 Kg
7 额定载质量 8105 kg
8 公告接近角/离去角 20/16(°)
9 前悬/后悬 1430/1230 mm
10 轴距 4500 mm
11 最高行驶车速 ≥90 km/h
12 钩臂装载能力 ≥15T
13 钩臂系统工作压力 ≥15M

 

8吨勾臂车性能特点： 1整车采用东风二类底盘，造型美观，安全可靠，驾乘舒适。 2车辆装置一种应用
于钩臂垃圾车的锁箱机构（提供第三方权威机构部门出具的技术证明文件），用于固定箱体，保证行驶
的过程中箱体的稳定性。
3在驾驶室设置取力器开关和相应阀门，能让驾驶员在不用下车的情况下，进行各种动作的操作。 4、装
置一种应用于钩臂垃圾车的卸箱与卸料切换机构（提供第三方权威机构部门出具的技术证明文件），装
卸箱体方便，卸料简单，一车可配多箱，循环运输，降低了使用成本。 5主要液压和电气元件采用了进
口品牌，确保了系统的可靠性，液压油温自动散热和加热系统，更是保证了系统在各种恶劣工况和恶劣
环境下的可靠性；自动化程度高，多处有自锁及报警功能，保证操作人员安全操作，具有一种使电磁溢
流阀阀芯不卡阻的装置（提供第三方权威机构部门出具的技术证明文件）。
6采用滚筒式后部支撑装置，装卸箱体时油缸后桥支撑，有效率防止车辆头部翘起。
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