
大型铅丝石笼优质生产厂家

产品名称 大型铅丝石笼优质生产厂家

公司名称 安平县博帅丝网制品厂

价格 5.00/平方米

规格参数 孔径:60*80
丝径:2.0-2.7
尺寸:2*1*1

公司地址 安平县城南开发区

联系电话 15531808838 15531808838

产品详情

每年在我国长江黄河流域夏季的时候都会发生洪水灾害，洪水猛于虎，对于老百姓的生命财产会造成严
重的威胁。在抗洪抢险的过程中经常使用到一种叫做铅丝石笼网的产品，简单有效使它能够在抗洪抢险
中发挥很重要的作用，

人们在抗震救灾或者是抗洪抢险的历程中,都会利用到铅丝石笼。这种安装都是一些简略的金属网状布局,
看起来非常平凡,但是在生死关头,却可以或许起到很大的作用,它可以或许帮助人们节流争先救灾的时间,
同时帮助救援官兵节流膂力,由于这种防护网操纵简略,重量轻,体积小,搬运也很方便。

铅丝石笼参数；

孔径；600*80 80*100 80*120 100*120 120*150mm等可定做

丝径；2.0-4.0mm等可定做

尺寸；2*1*1 3*1*1 4*1*1 2*1*0.5 4*1*0.5m等可定做

铅丝石笼加工工艺生产流程是；

1.加工工艺分为以下几种：



1）六角编织工艺：网面采用先进的六角编织工艺具有良好的透水性和可植被性，单个网格发生破裂时不
会引发相邻网格的破裂更好的维持了网箱的整体性。

2）三拧编织：六角编织工艺的同时可以采纳双绞合部位三拧编织工艺更好的加强了网格的抗拉强度与稳
定性。

3）五拧编织：网面牢固性、抗拉强度更强。

4）加筋编织：网面采用加筋形式完成，加强了网面及箱体的抗拉强度。

原材料选取（盘条）——冷拔,镀锌/pvc覆膜——机器编织——压弯——人工剪切,组装——产品检验——
包装运输。

那么铅丝石笼网到底有哪些其他的用途呢？

铅丝石笼网用途：该结构可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生（绿化）、铁路高
速公路隔离护拦网，它还能制成箱笼、网垫，用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护以及水库、河流截流
用网箱。

一、控制和引导河流及洪水：河流严重的灾害是水流冲刷河岸使其破坏，引发洪水泛滥，导致生命财产
遭受大量损失，水土大量流失，因此在处理上述问题时，铅丝石笼网的应用成为的解决方案之一，它能
使河床河岸得到保护。

二、渠道、运河、河床：渠道的修建，涉及到边坡及河床的稳定，因此选用铅丝石笼网结构，是百年来
许多天然河流改造和人工渠道开挖采用的主要方法。它可对河岸或河床起到有效的保护，它还有控制水
的流量，防止水流失的功能，特别是在环境保护和水质保持上，具有很好功效。

三、护岸护坡：铅丝石笼网结构应用与江河湖岸和其坡脚防护方面是非常成功的案例，它充分发挥了生
态格网的优点，达到其他方法无法实现的理想效果。

那么用什么样的材质符合选择呢；

1.普通热镀锌石笼：该系列产品上锌量在50-60g左右，防腐、防锈性嫩一般，成本相对较低。

2.高上锌石笼：该系列产品上锌量均在250g以上，防腐、防锈性不错，价格也比较适中，销售较普通热镀
锌石笼多点，广泛用于水利工程、边坡防护及园林景观项目的建设。

3.锌铝合金石笼：该系列产品上锌量可达300g以上，防腐、防锈性能极强使用寿命均能达到50年，经包塑



处理后的锌铝合金线材使用寿命更为长久，但价格相对偏高点，广泛用于水利重点防护项目工程及样板
工程的建设。

4.PVC包塑：PVC塑层可加强产品的防腐、防锈及使用寿命，同时还可根据周边环境的需求来选择塑层
的颜色使其能更好的发挥绿化、环保性能。

装什么样石头稳固？

选用坚硬、多角的块石，它能相互很好地联锁在一起，用其填装的格宾石笼不易变形。

铅丝石笼安装指导；

（1）石料选择根据当地实际情况，可选择卵石或者片石、块石，石料的粒径需大于石笼网网孔，特殊情
况下可以选择网箱四周装填大石料，中间装填适量小石料。装填方式可以采用人工装填，也可以采用半
人工半机械化进行装填作业。

（2）面墙部分施工是关系到石笼网挡墙整体外观效果的关键，需选用表面平整、粒径适宜且粗细均匀的
石料，按照干砌片石的标准进行摆放。

（3）考虑到石头沉降，填充石头要有2.5cm-4cm的超高，并且要对表面进行平整，尽量减小空隙率。

可以看得出要求并不是非常的高，一般情况下在施工的现场就可以找到使用的石块，就地取材是一个比
较常见的方式，这些石块也可能是附近河里的鹅卵石或者是某些建筑工地使用的废料，也是可以直接拿
来使用的。随着技术的进步，对于填充物的要求可能会越来越低，朝着简单方便实用的方向发展。
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