
美国杜邦PA66(中国一级总代理)

产品名称 美国杜邦PA66(中国一级总代理)

公司名称 上海灿羡塑化有限公司

价格 1.00/kg

规格参数

公司地址 上海奉贤南桥1338-1号2146室

联系电话  17317698208

产品详情

浙江/杭州/宁波/余姚/嘉兴/湖州//衢州/温州/舟山/台州/丽水/绍兴/慈溪/ 

江苏/南京/昆山/无锡/徐州/常州/苏州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/扬州/

镇江/泰州/宿迁市 安徽/合肥 北京市 天津市 上海市 重庆市 河北省

以上地区均含运费，部分地区可自提或送货上门

                            美国杜邦PA66

杜邦安全理念----重要的一点是公司坚持把安全作为其核心价值观之一。团

队中的每个成员都拥有个人安全价值，都必须对自己和同事的安全负责；同时

，领导通过关心每一位员工，建立相互尊重，彼此依赖的关系，为安全管理奠

定坚实的基础。

在此基础上，杜邦安全原则可具体归纳为以下10点：

1.所有安全事故是可以预防的；



2.各级管理层对各自的安全直接负责；

3.所有安全操作隐患是可以控制的；

4.安全是被雇佣一个条件；

5.员工必须接受严格的安全培训；

6.各级主管必须进行安全审核；

7.发现的安全隐患必须及时改正；

8.员工的直接参与是关键；

9.工作外的安全和工作中的安全同样重要；

10.良好的安全创造良好的业绩。

                            美国杜邦PA66杜邦总代理商

一级代理代理商，总代理，货源充足，总代理商，代理商，保证， 供应商，

批发商， 经销商，物性表，新价格，价格怎么样 便宜的供应商，好的供应商

， 证书齐全，正规渠道，交易灵活!

提供进口货源塑料，货源充足，优质供应商！优势: 证书齐全/正规

渠道/交易灵活/价格合理/优异/当天发货/交期准时

PA66 101F NC010        低分子量，含润滑剂和脱模剂

PA66 101L BKB080      低分子量，流动性高，耐疲劳

PA66 101L NC010        生产阶段快，易脱模，耐磨损



PA66 101F BKB009      含润滑剂和脱模剂

PA66 70G35HSL NC010   加35%玻璃纤维增强，抗热老化

PA66 70G35HSL BK039B 加35%玻璃纤维增强，热稳定

PA66 70G43L NC010        加43%玻璃纤维增强，经润滑

PA66 FR50 NC010     加25%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PA66 FR50 BK505         加25%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PA66 70G13HS1L NC010 加13%玻璃纤维增强，热稳定剂，一般目的

PA66 70G13HS1L BK031  加13%玻璃纤维增强，热稳定剂，一般目的

PA66 ST801 NC010          超韧尼龙，高生产率

PA66 70G13L NC010        加13%玻璃纤维增强，一般目的

PA66 70G33L NC010        加33%玻璃纤维增强，经润滑

PA66 70G30L NC010        加30%玻璃纤维增强，高强度，经润滑

PA66 FG101L NC010         经润滑，食品级

PA66 101L BKB009      润滑级

PA66 70G33L BK031         加33%玻璃纤维增强，经润滑

PA66 ST801 BK010A         超韧尼龙，高生产率

PA66 70G33HS1L NC010 加33%玻璃纤维增强，热稳定剂

PA66 70G33HS1L BK031  加33%玻璃纤维增强，热稳定剂

PA66 70G35EF NC010      加35%玻璃纤维增强

PA66 70G30HSL NC010   加30%玻璃纤维增强，热稳定

PA66 80G33L NC010        加33%玻璃纤维增强，抗冲击改性，耐低温冲击

，经润滑

PA66 80G33HS1L NC010 加33%玻璃纤维增强，抗冲击改性，耐低温冲击，热

稳定

PA66 80G33HS1L BK104  加33%玻璃纤维增强，抗冲击改性，耐低温冲击，热



稳定

PA66 80G43HS1L BK104  加43%玻璃纤维增强，抗冲击改性，耐低温冲击，热

稳定

我司销售的型号众多，没能一一列出，如需了解更多更型号 性能 用途 价格

，请致电与我联系！
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