
石墨压延机-石墨膜压延机-导热石墨压延机

产品名称 石墨压延机-石墨膜压延机-导热石墨压延机

公司名称 苏州东福来机电科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:东福来
规格:可定制
售后:7*24小时

公司地址 昆山市周市镇长江北路1353号1#厂房E区、L区车
间

联系电话  18914960795

产品详情

石墨压延机
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别名：石墨压延机，石墨膜压延机
，人工石墨压延机，合成石墨压延机、散热石墨膜压延机。

用途：适用于石墨膜、石墨片、人工合成石墨、天然石墨、吸波材料、PVC/PET等薄膜材
料的精密压延。

特点：该机由于生产高品质产品,节电,省人工等优于传统压延机的显著特点,已获国家知识
产权局整机发明专利. ※放卷部分：整体式放料基座，操作方便，占地空间小。

※放料控制系统：采用磁粉式刹车配合张力控制器，实现自动张力控制，节约人工。

※自动纠偏系统：采用超音波传感器配合全自动纠偏控制器，实现自动纠偏控制，放料操
作简单，避免材料不齐引起的产品压延不良。
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※主机传动部分：采用伺服马达搭配伺服专用减速机作为压延动力传动，辊筒速度精确控
制，能适应不同厚度产品高效生产，并确保产品质量。

※自动计米控制：采用光电传感器自动计米装置，轻松统计生产数量。

规格：机械制造寬度:0.4M/0.6M 机械運轉速度:1-12M/Min卷取管心內徑:3"出膜精度误差
：±0.002选购配件：※机械手自动放膜装置：采用双轴机械手自动取膜放膜装置，确保
放膜间距精确无误，有效避免了人工放膜受人员操作影响产生的间距误差，极大的提高了
放膜效率。定制：东福来专注于功能性新材料工艺研发和设备研发，为新材料生产企业提
供从实验室到量产化生产的整体解决方案。如果以上配置不能满足您的需求，我司将为您
免费研发工艺及设备，直到为您提供量产化生产的整体解决方案。
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