
BW一氧化碳检测仪 CO 报警器

产品名称 BW一氧化碳检测仪 CO 报警器

公司名称 济南鼎聚盛电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:BW
型号:GAXT-M
产地:上海

公司地址 山东省济南市历下区龙鼎大道锦屏家园81号楼2-
302

联系电话  15064121956

产品详情

BW一氧化碳检测仪是霍尼韦尔生产专门用于工业上检测一氧化碳气体仪器，这款仪器是加拿大品牌，质
量过硬，性价比高，是冶炼、化工、制造等厂家的最优选择。BW一氧化碳检测仪的传感器采用电化学检
测原理，精度高，反应灵敏，能够不间断的实时显示气体的浓度。BW一氧化碳检测仪的主要技术参数：
防护等级IP66/67高度防水设计（可抵御喷射的水和极细的灰尘）
高对比度的液晶显示屏连续实时显示气体的积聚浓度
拥有声、光、震动三重报警系统，报警明显，不易忽略
开机后，全功能自检传感器、电路和电池完整性，声音或视频报警
UL认证符合美国和加拿大的本质安全认证 通过ATEX认证，并有CE标志
BW一氧化碳检测仪的主要规格： 壳体：防震ABS机壳 尺寸：28×50×95毫米 重量：82克
检测气体：一氧化碳 报警：四种低、高、TWA和STEL报警级别光报警：2个闪烁红色LED及LCD闪烁报
警声报警：可输出高达95分贝的可变脉冲双嘟音 
背光：在光线较暗（自动）、报警（自动）或需要时提供背景照明
传感器：插入式电化学传感器（带温度补偿）  电池类型：一年电池寿命免充电 BW一氧化碳检测仪的
外壳设计小巧精美，携带方便，简单的按键操作，使用起来更加的方便。BW一氧化碳检测仪的检测原理
及使用方法都非常简单，该机开机进行自检，自检结束会自动进入工作状态。设有高低报警值，当空气
中的一氧化碳气体含量达到或超过设置的低报警值时，BW一氧化碳检测仪就会发出声光、振动报警，随
着浓度的不断升高，会进入二级紧急报警即高报警值，二级报警比一级报警的声音更加的响亮急促，避
免工作人员听不到报警声。、、

小巧而经济的GasAlertExtreme探测器适合检测多种有害气体。

   GasAlertExtreme的防水性能极强，其IP 66／67外壳可完全浸入水中且能抵抗EMI／RFI。

   带有内置式防震护套和耐用的不锈钢鳄鱼夹。

   超高声音警报、闪烁的LED光柱和内置式振动器可以向用户发出危险警报易于阅读的超大型显示



屏带有内置式背光灯，可以确保在光线不足的情况下读取数据。

  易于更换的3伏相机电池可持续使用长达2年。

  GasAlertExtreme可以明确地显示有害气体的存在的低、高、TWA和STEL气体警报。所记录的TWA、
STEL和峰值可以根据指令显示。

  GasAlertExtreme探测器备有数据记录和多语言支持可供选择。

   带有数据记录功能的探测器配备了内置的红外通讯端口，可以将数据自动传输到计算机或MicroD
ock ll对接站模块中。无需接线!

    GasAlertExtreme延续了BW
Technologies产品的优良传统，包括前沿的功能，无故障地操作，经久耐用。
并且是当今市场上所有单一气体检测仪中使用价格最低的产品。

可以检测气体种类：

       硫化氢，一氧化碳，氧气，二氧化硫，l氯气，磷化氢，氨气，二氧化氮，氢化氢，氯气，
二氧化氯，臭氧 ，环氧乙烷，二氧化氯。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

