
柔性石墨填料 99（％）

产品名称 柔性石墨填料 99（％）

公司名称 汉科拉(上海)流体设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 含量≥:99（％）
材质:不绣钢
厂商:汉科拉(上海)流体设备有限公司

公司地址 上海市金山区枫泾镇亭枫公路5899号3幢二楼

联系电话 86 21 57365699 15921722706

产品详情

含量≥ 99（％） 材质 不绣钢
厂商 汉科拉(上海)流体设备有

限公司
密度 按客户要求（g/cm3）

执行质量标准 按客户要求

柔性石墨编织填料由一种不锈钢丝增强的石墨线编织成的柔韧并且高强度的编织盘根。与其它盘根组合
使用所达到的优异的密封性能使之成为非常优秀密封材料，特别是在高压下。除少数的强氧化剂外，它
能用于密封热水，高温高压水蒸气，热传递流体，氢气体，氨，有机溶剂，碳化氢，低温液体等介质。
它也是独特的万用密封盘根。

汉科拉（上海）流体设备有限公司坐落在上海市“新沪上八景”——枫泾古镇护航高铁南侧，地理位置
优越，交通便捷。公司厂房占地面积50000余平方，建筑面积20000余平方。汉科拉自创建以来始终致力
于各种不锈钢产品的研发，生产、销售与服务。不断吸取国内外的领先技术，结合多年来的生产销售经
验及用户的反馈意见，开发了一系列独具特色的新产品，并对多类产品的结构和外观进行可行性改进，
使产品的性能得到完美发挥。 汉科拉系列产品在iso9001质量体系控制下，严格执行iso、gb、din、ansi、
mss等国际标准，以保证产品质量，生产的产品各项指标均能达标。不锈钢管主要材质有：310s，314，31
6，316l，304，304l，303，309，321，305等。产品广泛应用于石油、化工、化肥、医药、食品、电力、
船舶、环保、航天航空等领域。为使产品不断满足市场需求，公司已形成以上海为中心遍布全国多家分
公司的产品营销网络与数百家专卖店，专卖店集产品形象展示、销售、售后服务等功能为一体。汉科拉
开启不锈钢产品全新营销模式，主动融入中高端不锈钢产品行列，已成为不锈钢领域内最可靠、优秀的
专业制造商及产品销售商之一！
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