
广州佛山数控非金属激光雕刻切割机 汉马激光

产品名称 广州佛山数控非金属激光雕刻切割机 汉马激光

公司名称 广州汉马自动化控制设备有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:汉马激光
型号:HM-1310
产地:广东广州

公司地址 广州市番禺区石楼镇华山路6号

联系电话 86-020-66354961 18613057458

产品详情

 

HM-1310激光雕刻切割机

 本系列机型采用DSP数字控制技术，采用一体化设计的框架结构，工作稳定可靠，软件支持与AutoCA
D、CorelDRAW等CAD、CAM及各类图形处理软件无缝对接，直接原图输出。业内采用网线数据接口，
支持热插拔，数据传输瞬间完成，雕刻时不占用计算机资源，大大提高用户工作效率。中文液晶显示，
人机界面友好，操作更方面。

本类型激光雕刻切割机配置高精度步进电机作为驱动部件，以及X、Y轴三条韩国高速导轨传动，四块专
业激光镜片，可以使机器速度和精度发挥到淋漓尽致;针对光路系统的工程设计，可以提高激光光束的使
用效率，是专业雕刻和切割用户的理想选择。

1、运动系统 乾城CNC控制系统 2、采用国外进韩威亚（高速轨）使雕刻精度更高，更耐用 3、三传
输方式：工业串口、USB串口、网线 4、高强度高平整度铝合金刀条 5、支持U盘下载数据   优化
抽风结构抽风效果更好 6、冷却方式 强制水冷及保护系统， 特异水冷机  

主要配件：

1、 高端Co2激光管使用寿命10000小时，保用时间长达9个月。

2、 高端外壳激光电源，具有超高的稳定性能。

3、 进口美国激光镜片，反射率高、聚焦光斑小。

4、 高精度内含钢丝传动皮带，寿命更长。



5、 进口韩国品牌可调式高精度滑块，，滑块永不损坏。

6、 雷赛步进电机和驱动，稳定性更高。

7、 汉马正版系统操作软件一套。

机器技术参数：雕刻面积：1300*1000mm  

激光功率：60w 80w 100w 120w 150w 300w可自由选择成形文字：汉子2mm 英文
1mm分辨率：0.025mm重复定位精度：±0.01mm

雕刻速度 0- 1500mm/s 切割速度0- 800mm/s 

工作电压： 220±10% 50HZ 总功率：＜1500w工作温度：0-45℃

工作湿度：5%—95%

支持图文格式：DWD、DXF、JPGE、PCX、AI、TIFF、PLT、CDR、BMP、GIF

外形尺寸：1850X1500X1150mm

机床平整度≤±0.01mm

  (本数据只供参考、以实际的配置机器参数为准！） 

适用行业与材料：

1、广告行业：主要用于大型吸塑字切割，双色板雕刻，有机玻璃雕刻切割，标牌雕刻，水晶，奖杯雕刻
，授权牌雕刻等

2、工艺品行业：木质、竹片、皮革、大理石贝壳等材料上雕刻精美图案和文字。

3、皮革服装加工业：合成皮、人造革、布料、皮毛上进行复杂文字图形雕刻，切割，雕花镂空等工艺加
工，制衣，内衣，家饰，手套，手袋，鞋，帽，玩具及车花行业的切割，雕刻，超越时尚，彰显个性。

4、模型行业：制作沙盘建筑模型及飞机航模等，ABC板切割，多层板切割等

5、包装行业：雕刻印刷橡胶底，塑料板，双层板，刀模切刀板等

6、产品标识业：设备铭牌，产品防伪打标等

7、其他行业：大理石，花岗岩，玻璃，水晶灯装饰材料上雕刻标记，剪纸，贺卡等纸品工艺切割

通用行业：

印刷雕版、服装、皮具、家具、玩具、广告、装饰、工艺品、建筑装潢、模型、电器、塑料、家饰布艺
、手袋、手套、电脑绣花剪裁、包装业和纸业等行业

适用材料：

商标、布料、皮革、木材、竹筒、纸张、亚克力、有机玻璃、橡胶、塑料、毛料、瓷砖、水晶、玉石以



及其他非金属材料 
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