
制动卡钳综合性能密封性耐久性测试试验检测台

产品名称 制动卡钳综合性能密封性耐久性测试试验检测台

公司名称 杭州木心科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 杭州经济技术开发区下沙街道天城东路80号北苑
大厦7幢二单元1030室

联系电话 057188560701 15988826626

产品详情

设备名称：制动卡钳综合性能密封性耐久性测试试验检测台

检索关键字：密封性 气密性 耐久性 综合性能 高低温 高低压 真空气压  疲劳寿命 试验台 测试台 检测台
实验台 

一、设计要求:

轿车制动钳总成性能要求及台架试验方法 QC/T 592-1999

企业用户的要求

二、测试项目:

1、 输入力与输入位移关系测试

2、 输入力与输出力关系测试

3、 高压密封性测试

4、 低压密封性测试

5、 真空密封性测试

6、 拖滞力矩测试

7、 钳体刚性试验

8、 所需液量试验



9、 极限尺寸检测

10、内外轮廓检测

三、主要技术参数:

1、 试验产品：BF后制动卡钳总成

2、 项目总测试时间：依项目确定

3、 压力测试范围：0~16MPa

4、 压力传感器精度：±0.25%FS

5、 位移测量范围：0~100mm

6、 位移显示分辨率：0.05mm

7、 位移测量精度：±0.1%FS

8、 时间测量精度：0.01S

9、 输入力测量范围：0~3000N

10、输入力测量精度：±0.1%FS

11、输出力测量范围：0~20KN

12、输出力测量精度：±0.1%FS

13、动力源（压缩空气）：额定0.8MPa 使用0.6MPa（Max）

14、试验台外型尺寸：（宽X深X高）1600X800X2000(mm)

四、系统特点:

1、 独立操作控制台，配液晶显示、工控机，实现控制、参数设置、结果显示，并数据保存、

查询、打印

2、 系统由计算机控制，绝大部分测试工作，可根据设置好的参数自动完成

3、 输入加载机构采取伺服电机带动滚珠丝杆实现可调速的均匀慢速加载。加载速度精确、

可调。可运行至行程中任意位置，并能够可靠锁止

4、 用VC++编写的软件功能强大，使用方便，参数设置灵活，测试曲线计算机自动实时显示

5、 选用高精度传感器，性能稳定，准确可靠；核心控制部件采用国外知名品牌，保证系统

运行稳定可靠



6、 电器部分具有良好的电磁屏蔽、光电隔离功能和可靠的安全防护措施

7、 工作台为铝合金与不锈钢或喷塑冷轧钢板材料，美观耐用，防腐蚀
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