
老潍县万能胶 溶剂型胶黏剂

产品名称 老潍县万能胶 溶剂型胶黏剂

公司名称 潍坊老潍县粘合剂有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:溶剂型胶黏剂
品牌:老潍县

公司地址 潍坊市坊子区六马路北潍徐路西150米处

联系电话  13508963490

产品详情

型号 溶剂型胶黏剂 品牌 老潍县
粘合材料类型 玻璃、电子元件、皮革、

塑料类、橡胶类、纤维类
、石材类、金属类、木材
类、其他材质、水泥制品
、陶瓷、医学类、纸张类
、其他

注意事项：

 1.本产品高度易燃，挥发性强，施工时切勿吸烟或有明火，并避免使用焊接工具及电热炉，同时保持
空气流通。

 2.避免让万能胶接触皮肤及眼睛，并不慎触及请立即用清水冲洗并就医诊治。

3.湿度大于85%的情况下不宜施工。

 4.请于干燥阴凉环境下保存和运输，勿暴晒。

 5.保质期1年。

用途：

 本产品可广泛用于装修装潢业中铝塑板、防火板、原木材、三合板等材料之间的粘合。也可用于其它
特殊材料的粘接，但务请先做试验，确保产品的最终效果后再行使用。



特点：

 本产品是根据中国各地气候特点配制的超强万能胶，能防水、耐热、耐老化、抗酸碱及清洁剂的侵蚀
，容易涂布，干燥速度快，且初粘力和最终结合力极佳，开放时间长（可操作时间在3个小时以内），适
用范围广（-5℃—50℃均可施工），低温时可防胶膜表面死胶。

使用方法：

 粘贴的物料表面要确保干爽、清洁、不含油污，应先将表面充分处理粗糙，将本万能胶倒在粘贴物表
面的中间，用刮板或毛刷将万能胶由中心向周边均匀地涂布，稍待5—15分钟，直到万能胶自然风干（等
待时间在不同环境温度、湿度下都有较大的差异，以触摸时胶不粘手为准），用力将两粘合面一次性压
在一起，并施加压力，所加压力越大粘合效果越好。粘贴防火板时要注意排出空气，用铁锤和木板从中
心向外捶打，或使用压力辘用力从中心往外滚压，并特别注意边缘的施压，以确保粘贴效果完美。
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