
TL-200便携式农药残留检测仪

产品名称 TL-200便携式农药残留检测仪

公司名称 广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东广州市萝岗区科学城开源大道11号科技企业
加速器园区

联系电话  13316034909

产品详情

农药残留速测仪是根据国家标准方法GB/T5009.199-2003《蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快
速检测》中的速测卡法（纸片法）而专门设计的仪器。主要用于果、蔬、茶、粮食、水及土壤中有机磷
和氨基甲酸酯类农药的快速检测，特别适用于农产品质量检测站的快速检测；果蔬生产基地和专业户采
摘前田间地头检测；农贸批发销售市场现场检测；酒楼、食堂、家庭果蔬、茶加工前的安全检测。

 

功能特点:

仪器的检测原理是利用速测卡中的胆碱酯酶（白色药片）可催化靛酚乙酸酯（红色药片）水解为乙酸与
靛酚，由于有机磷和氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶的活性有抑制作用，使催化水解后的显色发生改变，
因此根据显色的不同，即可判断样品中含有机磷或氨基甲酸酯类农药的残留情况。

 

本产品设计的出厂设置温度为40℃，能保证胆碱酯酶与靛酚乙酸酯的充分水解，采用单片机和高精度温
度传感器控制温度精度，确保温度稳定在40℃；采用高精度时钟芯片控制时间的精度，使仪器能确保反
应和显色的时间。

 

仪器基本功能

1、仪器有加热、恒温和定时功能，可对速测卡进行加热至恒温40℃；仪器有12个通道，可同时检测12个
样品。

 



2、仪器各通道底部设有凹槽，只需将卡片按对折线对折插入通道内放平即可，试验结束后取出，简易方
便。

 

3、按键功能〈开/关〉键：在关机状态下按〈开/关〉键约3秒钟开机，在工作状态下按〈开/关〉键约3秒
钟则关机。〈模式〉键：按〈模式〉键可对显示内容进行切换和设置，连续按〈模式〉键液晶显示屏依
次显示实时“温度”、“反应时间”、“显色时间”。 
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