
泰安车间地面起砂起灰处理泰安车间地面硬化

产品名称 泰安车间地面起砂起灰处理泰安车间地面硬化

公司名称 泰安市财通建筑装饰工程有限公司

价格 20.00/平米

规格参数

公司地址 泰安市泰山区南关街北段路西综合楼

联系电话 13105382202 13385388520

产品详情

到财通地坪，上述问题放心交给我们解决

混凝土的强度主要来源于混凝土中的水泥成分中的硅、钙在水的作用下生成的硅酸钙化合物

（C-S-H），C-S-H就是混凝土中起主要强度作用的物质。混凝土密封固化剂是一种无色透

明液体材料、使用方便、不燃、渗透力强、可永久性密封混凝土，符合VOC规则。

经过我们处理后地面可以达到下面这个样子，硬度有效提升

泰安财通地坪的混凝土密封固化剂在混凝土上不是表面涂层，它是可以渗透到地面里面，进而

和水泥成分发生反应，它有效地解决了表面处理材料易剥落、磨损及老化等问题、通过充

分渗透到混凝土中经化学反应改变混凝土的结构，形成一个整体结构，使其更加致密、硬

化、密封、不会被刮破、剥落，从根本上解决起沙起尘。

如果想地面变得光亮，我们也可以帮您办到，这种地面适合车间、车库，坚固耐用、美观大方

更多施工案例请点击

财通地坪密封固化剂我们可以帮您施工，也可以您买回去自己施工，

您可能要问了该去哪里买啊，赶快拿起手机拨打订购热线



我们给你免费提供专业技术指导

混凝土密封固化剂技术参数与性能：

1、表面效果：使用固化剂经打磨后可达大理石般光亮效果。

2、表面莫氏硬度：莫氏硬度由6度提高到8度以上。

3、防尘：永久防尘，无需打蜡，达到净化要求。

4、抗渗透性能:经固化剂处理过的地面,抗渗性大大增强。

5、抗压强度：七天后，抗压强度增强40%。

6、耐磨性能：耐磨性能提高67%以上。

7、抗撞击能力：抗撞击能力提高13.3%。

8、抗风化性能：以冻融循环100次为基点，表面无剥落。

9、抗碳化性能：提高抗碳化性能3倍以上。

10、耐化学性：一个月后，大大提高混凝土的抗化学腐蚀性能。

混凝土密封固化剂施工特点：

1、施工方法：喷涂、滚涂、简便

2、工期：混凝土养护7-14天进行，每天约500㎡，缩短工期

3、养护期：施工完毕2小时可上人

4、安全性、环保性：符合所有VOC规则，不燃，环保

5、基本要求：新旧地坪均可，无防水要求

财通混凝土密封固化剂，提高地面质量，解决地面起灰起砂，延长地面寿命，越用越光亮！

通常像 机械制造、车库、电子、食品、医药、纺织、仓储、物流、超市、公共事业等行业
都可根据需要选择我们的混凝土密封固化剂。

针对实际应用中的部分典型问题，我们给予说明，但是由于用户的问题形形色色，并且使用中的侧重点
有所不同，更多问题请来电详细咨询，始于您的来电，止于您的满意，换来大家共赢!
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