
YZ5管状碳化钨耐磨焊条

产品名称 YZ5管状碳化钨耐磨焊条

公司名称 河北宏阳焊接材料有限公司

价格 1.00/公斤

规格参数 宏阳:耐磨焊丝
YZ5管状碳化钨耐磨焊条:耐磨堆焊焊条
河北:堆焊焊丝

公司地址 河北省邢台市南宫市段芦头镇董家庙

联系电话  15028903895

产品详情

管状碳化钨耐磨焊条

产品声明：

主要金属钨含量95（%）其他含量5（%）粒度20-30,30-40,60-80,80-200（目） 

碳化钨合金是以金属钨粉和碳化钨为原料经3000℃以上高温熔炼而成。制成喷涂粉末和焊

条，一类合金硬度HRA93~93.7，耐磨性仅次于人造金刚石和立体碳化硼，其耐磨性是一

般硬质合金的2~3倍，在石油、地质、冶金、矿山、制糖、农机、砖瓦等行业广泛应用。

      适用于金刚石钻头体，刮刀钻头，牙轮钻头外轴承壳；岩石破碎机齿；电厂

风机叶片，制糖，农机业秸秆粉碎刀片，砖机绞笼表面喷涂和乙炔堆焊。其堆焊层耐磨效

果是普通耐磨电焊条的3倍以上。

YZ3铸造碳化钨气焊条 管状碳化钨耐磨焊条

铸造碳化钨气焊条



     

说明：铸造碳化钨焊条又称铸造碳化钨合金焊条，管内成分为W2C和WC合金颗粒，熔点

1600-1800度，硬度 HRC95°。

用途：

适用于石油钻具、建材机械、甘蔗破碎刀具、打井钻头、木炭机推进轴、秸杆还田机刀片

和饲料粉碎机刀片...等等易磨损件的堆焊使之成为合金耐磨具. 碳化钨产品广泛应用于石

油钻具，工程机械易磨损件的表面补强和硬化等。  

 

型号管径mm管长mm粒度（目）YZ54.039060~80YZ45.039040~60YZ36.039030~40
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