
PP PE 防静电剂129注塑件挤片防静电制品用

产品名称 PP PE 防静电剂129注塑件挤片防静电制品用

公司名称 东莞市安格斯新材料科技有限公司

价格 22.00/公斤

规格参数 品牌:安格斯
型号:129
产地:东莞

公司地址 东莞市常平镇金美村常朗路66号金美科技园1号
楼5层502室

联系电话  13018658730

产品详情

129

防静电剂129（安格斯）：

 

产品说明

 

物化性能：

 

非离子表面活性剂，白色粉末状

 

适用范围：

 

PE PP 防静电注塑件   PE PP防静电吹膜  PE PP防静电挤出片材

 



使用方法：

 

内添加

 

添加量：2-4%

 

效果：10^8-10^11（夏天湿度大，效果越好）

 

包装：25kg/袋

 

详情请登录安格斯防静电 www.anguschem.com了解咨询13018658730刘女士

硬脂酸单乙醇酰胺是一种重要的非离子表面活性剂，作为中间体硬脂酸单乙醇酰胺可与环氧乙烷进行醚
化反应生成烷醇酰胺聚氧乙烯醚类表面活性剂，这是一类具有低毒、无刺激和易生物降解等特点的非离
子表面活性剂。

这类表面活性剂具有非常好的钙皂分散能力和较好的去污力，可用作肥皂的钙皂分散剂和毛纺工业中用
作羊毛及毛料净洗剂。由于表面活性剂分子中含有酰胺键，而毛发中的蛋白质也含有酰胺键，所以两者
有较好的亲和性，附着力强，加之又有一定的去污力，是配制2合1香波的理想原料。

 

详情请登录安格斯防静电 www.anguschem.com了解咨询13018658730刘女士

这类表面活性剂还具有较好的乳化、除锈及润湿性能，可用作矿物油的乳化剂、原油破乳剂、印染分散
剂，润湿剂和金属除锈剂等。文章研究了以环氧乙烷（EO）作为乙氧基化剂与硬脂酸单乙醇酰胺合成硬
脂酸单乙醇酰胺聚氧乙烯醚系列产品，并对其结构和性能进行表征和测试

 

详情请登录安格斯防静电 www.anguschem.com了解咨询13018658730刘女士
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