
宿州扬尘环境监测系统 宿州工地扬尘pm2.5监控

产品名称 宿州扬尘环境监测系统 宿州工地扬尘pm2.5监控

公司名称 安徽林博智能科技工程有限公司

价格 200.00/套

规格参数 品牌:林博
工作功率:200w
工作电压:220V

公司地址 合肥市宿松路与祁门路交口天御广场10号楼3层

联系电话 0551-63659071 13866723565

产品详情

宿州扬尘环境监测系统 宿州工地扬尘pm2.5实时监控扬尘监测系统特点：

符合国家标准：环境空气质量标准。

自带净化污染源设备。

配置电源：220V。

用户可以根据监测的需要自行增减模块。

系统组成：pc控制端和安卓手机客户软件系统，扬尘和噪声数值实时传输至监控屏幕画面。

该系统集合温度、湿度、风向、风速、pm2.5等多个环境参数，可全天监测，具备实时性、多参数、智能
化、自动报警等特性。

该系统可以与其他污染设备联动，从而达到自动控制的目的。

产品功能：

传输模式：光纤/3G/4G/，郑州建筑工地自动噪扬尘监测系统，图像与噪音扬尘数值叠加显示。

模块功能：噪声模块、扬尘模块。

支持多种通讯方式：通讯、以太网、无线通讯。

监测内容：噪声、扬尘(pm2.5，郑州工地二氧化碳扬尘监测系统，PM10)。



可视范围：0~360°。

全方位无死角误差：0.5dB。

主要功能：实时查看监测的噪声、扬尘数值，郑州建筑工地扬尘污染监测系统，突发污染事件处理等。

可以不同时段、不同区域的监测数据，具备超大的存储空间，便于管理局有序的开展工作，推动对空气
污染的长效管理。

覆盖范围：一个监测点大概可视化监测范围3~5公里。

适用范围：主要适用于建筑工地、垃圾场、拆迁工地、工厂、产业园、社区、工业企业等自行筹建的环
境监测监控中心。
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