
TPSIV 3040-70A代理商

产品名称 TPSIV 3040-70A代理商

公司名称 东莞市辉众塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（
注册地址）

联系电话 86-0769-82863609 13268638988

产品详情

TPSiV 3040-70A BLK 25349 物性表

基本信息特性 良好耐磨损性

耐化学性良好

柔软
外观 黑色
形式 粒子
加工方法
物理性能额定值单位制测试方法密度 1.17

Spiral Flow 1 17.0

硬度额定值单位制测试方法肖氏硬度 (邵氏 A) 70

弹性体额定值单位制测试方法拉伸应力 - 横向流量 2(100%应变) 3.30

拉伸应力 - 横向流量 3(断裂) 13.0



伸长率 - 横向流量 4(断裂) 590

撕裂强度 - 横向流量 49

注射额定值单位制干燥温度 - 热风干燥机 80.0 到 100

干燥时间 3.0 到 6.0

建议的最大水分含量 < 0.030

料筒后部温度 170 到 180

料筒中部温度 185 到 195

料筒前部温度 195 到 200

射嘴温度 200 到 210

模具温度 10.0 到 40.0

背压 0.700 到 1.40

螺杆转速 100 到 150

排气孔深度 0.013 到 0.025
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