
日本NMB 称重传感器 CB067

产品名称 日本NMB 称重传感器 CB067

公司名称 深圳市赛德力检测设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 龙岗区龙翔大道4075号汇合大厦7A

联系电话 0755-23593495 13537613811

产品详情

技术参数：

量程 5KG
允许过载 150 %R.C.
极限过载 200 %R.C.
灵敏度 2 mV/V±0.2 mV/V
非直线性 0.015 %R.O.
滞后 0.015 %R.O.
重复性 0.02 %R.O.
蠕变 0.02 %R.O./20 min
蠕变恢复 0.02 %R.O./20 min
推荐激励电压 12 V以下
最大激励电压 20 V
零点输出 ±0.1 mV/V
输出阻抗 420 Ω(+30、-20)Ω
输出阻抗 350 Ω±5 Ω
绝缘电阻 2 000 MΩ 以上(DC50 V)
温度补偿范围 －10 ℃～50 ℃
使用温度 －10 ℃～50 ℃
零点温漂 0.04 %R.O./10 ℃
满程温漂 0.0１2 %LOAD/10 ℃
电缆 φ3.2、4屏蔽电缆 40 cm
防护等级 IP64
材质 アルミニウム合金
疲劳寿命 1 000 000回
偏心负载偏差 ?装载面积：最大400 mm×400 mm?称重传感器与装

载面必须在一个水平面上?误差：偏置 100
mm量程1/2、0.01 %R.O.以内偏差
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