
双头旋转电源激光镭雕机

产品名称 双头旋转电源激光镭雕机

公司名称 东莞市智硕精密设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东东莞市东莞市塘厦镇环市东路421号

联系电话 0769-83067305 18929290656

产品详情

      

                                                                          
双头激光镭雕机

一、设备介绍：

          双头激光镭雕机是智硕激光针对电源行业,为减少工厂人工成本,提升生产效率而特别开发的
智硕特种激光定制装备.下面主要介绍一下主要功能和实际操作流程.

二、技术参数：

产品型号 DGZS-10WB DGZS-20WB DGZS-30WB DGZS-50WB

波    长 1064nm

激光器功率 10W 20W 30W 50W

激光器类型 脉冲光纤激光发生器

标记速度       

5000

mm/s

标记范围 Φ110mm（可定制）

可选配标记范围 Φ70mm,Φ175mm,Φ200mm Φ70mm,Φ175mm,Φ200mm,Φ300mm

可调频率范围 20--100KHz

重复精度 ±0.003mm

最小线宽 0.01mm 0.015mm

光束质量 ㎡≤1.5

标记深度 ≤1.5mm(视材料而定) ≤2mm(视材料而定)



冷却方式 风冷

扫描系统 高速数字扫描振镜

光纤

控制器 嵌入式集成自动控制

工作模式 静态打标

电力需求 220V/50Hz/3A 220V/50Hz/4A 220V/50Hz/5A

整机功耗 500W 600W 900W

温度要求 5--45℃

三、自动化部分属于定制部分。
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