
华南地区新报价PA46 EN568 GY

产品名称 华南地区新报价PA46 EN568 GY

公司名称 东莞市湘远塑胶有限公司

价格 41.80/千克

规格参数 荷兰DSM:PA46
EN568:华南地区新报价

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷
2号101

联系电话  13532886152

产品详情

华南地区新报价PA46 EN568 GY

让你买湘远塑胶的理由
1 免费提供样品及小批量试模。
2 免费提供原料材质证书及各种认证报告。
3 24小时技术跟踪支持。
4 价格更便宜，可为你节省5%以上.
5 出货周期快，全国范围只需3-4天。
6 我司的货源稳定，可全国供货，经营产品可提供无毒SGS绿色环保，欧盟ROHS超低卤素含量，无卤，美国UL黄卡安全认证，MSDS化学品安全报告书材质证明，  
NSF饮用水接触材料认证以及ASTM或ISO原厂物料性能；另可为客户分析样板并提供样本原料型号的信息咨询；如需订购、了解产品信息及当日报价，敬请来电. 

供应PA46 N2000FN荷兰DSM   注塑级
供应PA46 TS272A1荷兰DSM 耐磨
供应PA46 TW271F6荷兰DSM 加30%玻纤增强,热变形温度:290度
供应PA46 TW441荷兰DSM 耐高温高粘度加润滑剂
供应PA46 TE373荷兰DSM 热稳定
供应PA46 TW271B6荷兰DSM 热稳定加30%矿纤增强
供应PA46 TW371荷兰DSM 热变形温度:190度V0阻燃级
供应PA46 TS271P4荷兰DSM 加20%玻纤增强
供应PA46 TW363荷兰DSM 热变形温度:90度挤出TE363
供应PA46 TW200FM33荷兰DSM 加30%矿纤增强
供应PA46 HF5040荷兰DSM 热稳定高流动阻燃
供应PA46 TS256F6日本DSM 加30%玻纤增强阻燃
供应PA46 TW341荷兰DSM 热变形温度:190度阻燃级TE341



供应PA46 TS200F6荷兰DSM 加30%玻纤增强
供应PA46 TS250F4D荷兰DSM   加20%纤维增强注塑F6D,F8加玻纤耐高温
供应PA46 TW241F8荷兰DSM 润滑剂加40%矿纤增强
供应PA46 HF5050荷兰DSM 阻燃热稳定加50%矿纤增强
供应PA46 TS200F6日本DSM 加30%玻纤增强
供应PA46 TW271F荷兰DSM 强热变形温290度
供应PA46 TW300日本DSM 热稳定V2阻燃
供应PA46 TE250F6荷兰DSM 加30%玻纤增强阻燃热稳定
供应PA46 TS350日本DSM 阻燃
供应PA46 LED1371荷兰DSM 热稳定
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