
环氧树脂固化剂T31 酚醛胺类固化剂 E44 E51固化剂

产品名称 环氧树脂固化剂T31 酚醛胺类固化剂 E44
E51固化剂

公司名称 湖南凯米克化工有限公司

价格 15.00/千克

规格参数

公司地址 望城区湾田国际化工城A区

联系电话 073188502526 13875903600

产品详情

本公司在1688阿里巴巴批发网站上有店铺可直接下单，产品介绍更详细，店铺链接http://kmikhg.1688.com
复制粘贴点击进入网店即可。树脂固化剂T31”参数说明胺值Mgkoh/G： 480±20 产量：100000

树脂固化剂T31”详细介绍

T-31固化剂 主要用途：T31环氧树脂固化剂,具有耐腐蚀、抗渗透性好、固化速度快、粘接强度高、操
作使用方便、价格较低等特点，是进行船舶，酸、碱、盐类容器、地下油气管线、矿井设备等的防腐；
防水工程用低温、高温、水下施工补漏作业；进行化工设备、管道不停车堵漏抢修时理想的固化剂，也
可作为结构胶粘剂的组份及电子元器件的灌封粘结材料。在石油、化工、化肥、煤气厂、水库、矿山、
造船、钢铁、涂料、建筑、电子等行业均可使用。 T31环氧树脂固化剂系脂肪族胺改性的胺类固化剂，
通过改性，其分子量较大，因而其挥发性较小，且是一种实际无毒级的化合物，使用安全性大大提高。
由于改性过程分子中引进了促进环氧树脂固化的基团，因而可以在较低温度下固化环氧树脂。 质量指
标 外观：红棕或琥珀色透明粘状液 粘度（mpa.S）:1000~3000 相对密度（20℃）:1.01~1.10 胺值(m
gKOH/g):450-~480 应用 T31环氧树脂固化剂在化工建筑防腐蚀、涂料、粘全剂等方面应用广泛。

树脂固化剂T31”其他说明产品名称: 环氧树脂固化剂 T31

特点: 具有较高的反应活性,固化速度快.可在低温,潮湿环境下固化,固化体

具有良好的物理,机械性能

性    质:      环氧树脂固化剂 是与环氧树脂发生化学反应,形成网状立体聚合物,

把复合材料骨材包络在网状体之中.使线型树脂变成坚韧的体型固体

的添加剂.外观浅黄色或棕红色透明液体,CAS:98-67-9

用   途: 用于胶粘剂,防腐,涂料,浇注,灌封,层压,地坪,玻璃钢等行业领域

贮运方式: 密封保存.



技术参数: 粘度mpa�s(25℃)200-1500胺价(mgKOH/g)400 -480比重(g/cm3)1.01

±0.01环氧当量约190之双酚A型环氧树脂配比100:(25-35) 
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