
铝单板标准厚度

产品名称 铝单板标准厚度

公司名称 佛山市南海区铝乐金属制品有限公司

价格 9.90/平方米

规格参数

公司地址 安徽省亳州市谯城区古井镇小康路6号（注册地
址）

联系电话  18688215659

产品详情

标准规格：厚度0.2-10mm

1000*2000；1200*2400、1200*2500、1200*3000；1250*2500；1220*2440.

铝单板是由优质合金防锈铝板为基材，在工厂里进行钣金加工，表面化学处理，并且进行喷漆、烘烤、
固化等工艺制作而成。铝单板通过吊挂于建筑主体结构外侧
的轻质的围护墙面，使其形成大面积连续墙面，称之为铝单板幕墙。

户外用铝单板厚度一般选择  2.5mm、3mm；低层和裙楼部分可选择  2.0mm  厚度，室
内墙面与吊顶用时可选择最薄1.0mm
或1.5mm。铝板展开尺寸在1300*4000mm以内为常规板，超出为非常规板。

宽度方向：通常铝板厂家的铝单板原料为成卷进厂，常用宽度因厂而异，多为1.5m至2.4m以及更宽。铝
单板使用宽度应优先考虑1.5m及以下规格，因为此规格价格最低，供货周期最短。板幅过宽不但价格提
高，而且随着尺寸的加大，其变形能力增加，容易造成工件表面变形、安装后失稳等后果。

长度方向：由于一般折弯设备长度最大为6m，所以不建议加工6m以上长度的铝单板工件。

氟碳铝单板常规厚度：  

室外铝单板厚度：一般选择2.5mm、3.0mm;  

室外的底层和裙楼部分：一般选择厚度2.0mm;  

室内墙面铝单板或者是室内吊顶铝单板：一般选择厚度最薄是1.0mm或1.5mm。  

氟碳铝单板常规宽度和长度（常规尺寸）：600*600mm、600*1200mm，最大可达1500*4000mm。
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