
亳州扬尘监测预警方案 亳州工地扬尘在线监测系统

产品名称 亳州扬尘监测预警方案
亳州工地扬尘在线监测系统

公司名称 安徽林博智能科技工程有限公司

价格 250.00/套

规格参数 品牌:林博
型号:ahmk-lb30
产地:安徽

公司地址 合肥市宿松路与祁门路交口天御广场10号楼3层

联系电话 0551-63659071 13866723565

产品详情

亳州扬尘环境监测预警方案 亳州工地扬尘pm2.5在线监测系统

产品特征：

监测内容：噪声、扬尘(pm2.5，郑州工地二氧化碳扬尘监测系统，PM10)。

可视范围：0~360°。

适用范围：主要适用于建筑工地、垃圾场、拆迁工地、工厂、产业园、社区、工业企业等自行筹建的环
境监测监控中心。

覆盖范围：一个监测点大概可视化监测范围3~5公里。

配置电源：220V。

全方位无死角误差：0.5dB。

主要功能：实时查看监测的噪声、扬尘数值，郑州建筑工地扬尘污染监测系统，突发污染事件处理等。

产品特点：

为了提供准确的颗粒浓度信息，可连接多个传感器并远程传输至大显示屏。

支持多种尺寸液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。（户外显示屏可根据客户需求定制）

实现了24小时全天候实时的在线监测。



外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集，通讯恢复后可自动下载延误传输的数据；永久断
电不丢失已采集存储的数据。

实现数据的存储管理，对监测点的数据图形展示，曲线分析，超限超标报警统计等，为监管部门提供决
策依据。

设定了报警管理，超限后向指定的手机上发送短信，及时预警，提高实时监测的有效性。

产品特点：

支持远程本地访问。

为了提供准确的传感器信息，传输至前台数据显示屏。

通讯sdk协议支持二次开发。

系统配置灵活支持扩展，户外显示屏可根据客户需求定制。

自带“看门狗”功能临时供电出现故障，来电自动采集数据。

实现了24小时候全天候实时的在线监测。
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